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FC
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО И УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1,50 ДО 10,70 кВт

ОСОБЕННОСТИ
12 типоразмеров для двухтрубных систем (FC с одним теплообменником), 6 типоразмеров для четырехтрубных систем
(FC с двумя теплообменниками), 14 различных модификаций (+ 3 особые модификации), широкий выбор
дополнительного оборудования, возможность использования в соответствии с любыми требованиями клиента.

• Шестискоростной вентилятор (три скорости задаются на заводе-изготовителе) (*), что обеспечивает возможность
применения в любых условиях.

• Вентилятор из пластика с минимальной скоростью вращения для максимального снижения уровня шума.
• Воздуховыводящая решетка с двумя фиксированными положениями створок.
• Высокоэффективный воздушный фильтр, легко демонтируемый для очистки.
• Поддон для сбора конденсата с патрубком, легко соединяемым с дренажной трубкой.
• Компактная и прочная конструкция с элегантным внешним видом.
• Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов установки.
• Возможность подключения трубопроводов с левой правой стороны корпуса (по заказу, без дополнительной оплаты),

возможность изменения схемы подключения на месте установки.
• Доводчики поставляются в сборе с заказанным дополнительным оборудованием, что сокращает время установочных

работ.
(*) Примечание. Модели FC 112 – FC 122 – FC 114 имеют 5 скоростей вращения вентилятора.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Дополнительное оборудование

BRV Дополнительный поддон для сбора конденсата из пластика (для моделей, 
устанавливаемых вертикально).

BRO Дополнительный поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали с теплоизоляцией 
(для моделей, устанавливаемых горизонтально).

CZPB Нижние опоры корпуса с окраской (Н = 90 мм). Имеются также опоры HGH (Н = 155 мм, CZPA) и 
модификации для доводчиков встроенного типа (CZZB – CZZA).

RES Электронагреватель, 230 В + сетевое реле + защитный термостат RS. Имеются 
нагреватели двух мощностей: 

RES1 (низкая мощность) и RES2 (высокая мощность).
SAM/SAA Жалюзи для забора свежего воздуха. Имеются модификации, управляемые вручную (SAM) 

и с сервоприводом (SAA).
RM/R90A Камеры различных типов: воздуховыводящая прямолинейная камера (RM), воздуховыводящая угловая 

камера (90о, R90M), угловая камера воздухозаборника (90о, R90A) и др.
RSM-C/RCA Камеры с согласующими фланцами (диаметр 200, 180, 160 мм). Воздуховыводящая камера с 

теплоизоляцией (RCM-C). Воздухозаборная камера (RCA).
GRM/GRA Решетка для камер любого типа (RM – RA – R90M – R90A и др.). Решетка для системы 

воздуховывода (GRM). Решетка воздухозаборника (GRA).
PNA Внешняя панель из окрашенной стали без дверцы для доступа к внутренней 

панели управления (применяется 
для доводчиков с системой дистанционного управления).

VL Широкий выбор 2-х и 3-х ходовых клапанов.
CB4 Панель управления с тумблером выключения, переключателем трех скоростей вращения вентилятора 

и переключателем на зимний/летний режим + термостат (ТA), реагирующий на температуру воздуха в 
помещении + термостат (ТМ), реагирующий на понижение температуры воды в системе.

РМР2 Дренажный насос (для всех модификаций, устанавливаемых горизонтально). Имеются насосы для всех 
моделей доводчиков, устанавливаемых вертикально (РМР1).

Примечание. Устройства RM – RA – R90M – R90A – GRM – GRA и др. совместимы друг с другом.

Широкий выбор систем управления

• Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью
автоматического выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от
расслоения воздушного потока и иными функциями.

• Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам,
поступающим из сети телеметрического управления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики FC VM1 с 1-м теплообменником (двухтрубная система)

Модель FC12 FC22 FC32 FC42 FC52 FC62 FC72 FC82 FC92 FC102 FC112 FC122
Полная холодопроизводительность, Вт 1.500 2.000 2.530 3.020 3.750 4.250 5.520 6.420 7.530 9.020 9.600 10.710

Явная холодопроизводительность, Вт 1.290 1.620 2.070 2.380 3.080 3.440 4.600 5.200 6.430 7.300 8.200 8.740

Теплопроизводительность, Вт 3.430 4.330 5.510 6.140 7.980 9.210 12.160 13.620 17.020 19.070 21.110 24.200

Расход воздуха, м3/ч 350 360 435 447 647 665 975 1.003 1.431 1.472 1.908 1.962

Расход воды — охлаждение, л/ч 258 344 435 520 645 732 950 1.105 1.296 1.552 1.652 1.844

Расход воды — нагрев, л/ч 296 373 475 528 687 792 1.046 1.172 1.464 1.640 1.816 2.081

Падение давления воды — охлаждение, кПа 13,1 16,3 18,5 28,2 35,0 15,6 29,4 24,7 36,1 40,8 40,0 30,7

Падение давления воды — нагрев, кПа 13,4 14,9 17,2 22,7 31,0 14,3 27,8 21,7 35,9 35,6 37,7 30,5

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                          28 - 34 - 38    |  29 - 35 - 40     |  30 - 36 - 42    |  32 - 38 - 43     |   37 - 44 - 49     |   38 - 45 - 50

Число скоростей (*) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5

Потребляемая мощность\ток, Вт/A 58/0,25 83/0,36 108/0,49 147/0,65 159/0,71 270/1,20

Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц

Длина, мм 670 670 870 870 1.070 1.070 1.270 1.270 1.470 1.470 1.670 1.670

Высота, мм 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

Глубина, мм 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

A, мм 400 400 600 600 800 800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400

B, мм 425 425 625 625 825 825 1.025 1.025 1.225 1.225 1.425 1.425

Трубопроводные соединения ø (**) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Дренажная трубка ø (мм) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

(*) Выбираются три скорости из шести. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока и производительности

Модель FC 12-22-32-42 FC 52-62-72-82 FC 92-102-112-122
Внешнее статическое давление 0Pa 20Pa 40Pa 60Pa 0Pa 20Pa 40Pa 60Pa 0Pa 20Pa 40Pa 60Pa
Полн. холодопроизвод. макс. скорость 1 0,94 0,78 \ 1 0,96 0,88 0,71 1 0,97 0,93 0,85

Полн. холодопроизвод. ср. скорость 0,91 0,83 0,51 \ 0,92 0,88 0,77 \ 0,93 0,91 0,86 0,75

Полн. холодопроизвод. мин. скорость 0,75 0,63 \ \ 0,77 0,72 0,55 \ 0,81 0,78 0,73 0,57

Явная холодопроизвод. макс. скорость 1 0,92 0,73 \ 1 0,95 0,85 0,64 1 0,97 0,91 0,82

Явная холодопроизвод. ср. скорость 0,89 0,79 0,42 \ 0,90 0,84 0,71 \ 0,91 0,88 0,82 0,69

Явная холодопроизвод. мин. скорость 0,69 0,55 \ \ 0,72 0,65 0,46 \ 0,76 0,73 0,66 0,48

Теплопроизводительность, макс. скорость 1 0,93 0,74 \ 1 0,95 0,86 0,66 1 0,97 0,92 0,83

Теплопроизводительность, ср. скорость 0,89 0,80 0,45 \ 0,91 0,85 0,73 \ 0,92 0,89 0,83 0,71

Теплопроизводительность, мин. скорость 0,71 0,58 \ \ 0,74 0,68 0,49 \ 0,77 0,74 0,68 0,50

Воздушный поток, макс. скорость 1 0,88 0,61 \ 1 0,92 0,78 0,5 1 0,95 0,87 0,73

Воздушный поток, ср. скорость 0,83 0,69 0,26 \ 0,85 0,77 0,59 \ 0,87 0,82 0,74 0,56

Воздушный поток, мин. скорость 0,57 0,40 \ \ 0,60 0,52 0,30 \ 0,65 0,61 0,53 0,32

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по
звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды
5 оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная
скорость; перепад температуры воды 10 оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики FC VM1 с 2-мя теплообменниками (четырехтрубная система)

Модель FC14 FC34 FC54 FC74 FC94 FC114
Полная холодопроизводительность, Вт 1.530 2.590 3.840 5.660 7.720 9.840

Явная холодопроизводительность, Вт 1.320 2.130 3.150 4.710 6.600 8.410

Теплопроизводительность, Вт 1.790 3.010 4.280 6.370 8.440 10.260

Расход воздуха, м3/ч 360 447 665 1.003 1.472 1.962

Расход воды — охлаждение, л/ч 265 446 661 974 1.328 1.693

Расход воды — нагрев, л/ч 154 259 369 548 726 883

Падение давления воды — охлаждение, кПа 13,8 19,4 36,8 30,9 37,9 42,0

Падение давления воды — нагрев, кПа 8,1 11,7 21,3 43,4 56,8 40,3

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                      28 - 34 - 38    |  29 - 35 - 40     |  30 - 36 - 42    |  32 - 38 - 43     |   37 - 44 - 49     | 38 - 45 - 50

Число скоростей (*) 6 6 6 6 6 5

Потребляемая мощность\ток, Вт/A 58/0,25 83W/0,36 108/0,49 147/0,65 159/0,71 270/1,20

Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц

Длина, мм 670 870 1.070 1.270 1.470 1.670

Высота, мм 470 470 470 470 470 470

Глубина, мм 220 220 220 220 220 220

A, мм 400 600 800 1.000 1.200 1.400

B, мм 425 625 825 1.025 1.225 1.425

Трубопроводные соединения ø (**) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Дренажная трубка ø (мм) 20 20 20 20 20 20

(*) Выбираются три скорости из шести. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока и производительности

Модель FC 14-34 FC 54-74 FC 94-114
Внешнее статическое давление 0Pa 20Pa 40Pa 60Pa 0Pa 20Pa 40Pa 60Pa 0Pa 20Pa 40Pa 60Pa
Полн. холодопроизвод. макс. скорость 1 0,94 0,78 \ 1 0,96 0,88 0,71 1 0,97 0,93 0,85

Полн. холодопроизвод. ср. скорость 0,91 0,83 0,51 \ 0,92 0,88 0,77 \ 0,93 0,91 0,86 0,75

Полн. холодопроизвод. мин. скорость 0,75 0,63 \ \ 0,77 0,72 0,55 \ 0,81 0,78 0,73 0,57

Явная холодопроизвод. макс. скорость 1 0,92 0,73 \ 1 0,95 0,85 0,64 1 0,97 0,91 0,82

Явная холодопроизвод. ср. скорость 0,89 0,79 0,42 \ 0,90 0,84 0,71 \ 0,91 0,88 0,82 0,69

Явная холодопроизвод. мин. скорость 0,69 0,55 \ \ 0,72 0,65 0,46 \ 0,76 0,73 0,66 0,48

Теплопроизводительность, макс. скорость 1 0,93 0,74 \ 1 0,95 0,86 0,66 1 0,97 0,92 0,83

Теплопроизводительность, ср. скорость 0,89 0,80 0,45 \ 0,91 0,85 0,73 \ 0,92 0,89 0,83 0,71

Теплопроизводительность, мин. скорость 0,71 0,58 \ \ 0,74 0,68 0,49 \ 0,77 0,74 0,68 0,50

Воздушный поток, макс. скорость 1 0,88 0,61 \ 1 0,92 0,78 0,5 1 0,95 0,87 0,73

Воздушный поток, ср. скорость 0,83 0,69 0,26 \ 0,85 0,77 0,59 \ 0,87 0,82 0,74 0,56

Воздушный поток, мин. скорость 0,57 0,40 \ \ 0,60 0,52 0,30 \ 0,65 0,61 0,53 0,32

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по
звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды
5 оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная
скорость; перепад температуры воды 10 оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



8

СЕР
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 7,39 до 24,02 кВт

ОСОБЕННОСТИ

• Толщина доводчиков всего 250 мм! 
• Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов применения.
• Корпус из оцинкованной стали или из листовой стали с окраской.
• Заказанное дополнительное оборудование устанавливается на заводе-изготовителе, что сокращает время

установочных работ.
• Гидравлические соединения слева или справа от блока (без увеличения цены). Возможность изменения

подключения трубопроводов на месте установки.
• Возможность подключения к воздуховодам или установка непосредственно в помещении.
• Предельно низкий уровень шума (низкая скорость вращения вентилятора).
• Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью

автоматического выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от
расслоения воздушного потока и иными функциями.

• Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам,
поступающим из сети телеметрического управления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Дополнительное оборудование для любых условий эксплуатации:

SSA Секция с управляемыми вручную створками жалюзи (перекрытие 0 – 100%), возможен сервопривод; 
применяется только для воздухозаборника.

SMA Смесительная секция с управляемыми вручную створками жалюзи для подачи свежего воздуха 
(свежий воздух: 0 – 33%, воздух из помещения: 100 – 67%), возможен сервопривод; 
применяется только для воздухозаборника.

SFA Секция воздушного фильтра для установки в воздуховоде + плоский фильтр с уровнем фильтрации 
EU3 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.

SFО Секция воздушного фильтра для установки в воздуховоде + гофрированный фильтр высокой эффективности 
с уровнем фильтрации EU6 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.

SGA Виброизолирующий соединительный элемент; может применяться как для воздухозаборника, 
так и для воздуховыводяшей системы.

SRA1R Дополнительная нагревательная секция с однорядным водяным теплообменником (позволяет реализовать 
возможности четырехтрубной системы для двухтрубного доводчика).

SRA3R Дополнительная нагревательная секция с трехрядным водяным теплообменником (позволяет реализовать 
возможности четырехтрубной системы для двухтрубного доводчика).

SRE Нагревательная секция с электронагревателями (230 или 400 В – по заказу) + защитный термостат TS (без 
сетевого реле).

SU Секция с поддоном для сбора конденсата, удобная для применения в сочетании с паровым увлажнителем 
воздуха (увлажнитель не входит в комплект); применяется только для воздуховыводящей системы.

SD Прямолинейная пустая секция; может применяться как для воздухозаборника, 
так и для воздуховыводящей системы.

FF1 Фланец для подключения к воздуховоду из оцинкованной стали; может применяться как для 
воздухозаборника, так и для воздуховыводящей системы.

S90 Угловая секция (90о); может применяться как для воздухозаборника, так и для воздуховыводящей системы.
SCR Стальная секция с втулками переменного диаметра из пластика; может применяться как для 

воздухозаборника, так и для воздуховыводящей системы.
РМР21 Дренажный насос (максимальная производительность 8 л/час при давлении 0 м водного столба, 6,5 л/час при

давлении 1 м, 4 л/час при давлении 3 м и 0 л/час при давлении 6 м).
МОТ Электромотор, питающийся от напряжения 230 В, для сервопривода створок жалюзи (для секций SSA – SMA).
ВС22 Дополнительный поддон для сбора конденсата из пластика (применяется для доводчиков, 

устанавливаемых вертикально).
ВС21 Дополнительный поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали с термоизоляцией (применяется для 

доводчиков, устанавливаемых горизонтально).
VL262 VL211…VL262…VL274: двух- и трехходовые вентили (230 В и 24 В), работают по принципу 

включение/выключение; трехточечные поплавки; управляющее напряжение 0 – 10 В.
SFD Стальная панель с решеткой воздухозаборника из материала ABS + плоский воздушный фильтр с уровнем 

фильтрации EU3 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.
SGM Стальная панель с решеткой воздухозаборника из материала ABS без воздушного фильтра; применяется 

только для воздуховыводящей системы.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики
Модель CEP 12 CEP 22 CEP 32 CEP 42 CEP 52 CEP 62
Полная холодопроизводительность, Вт 7.390 8.670 12.530 15.020 19.650 24.020

Явная холодопроизводительность, Вт 5.970 6.810 10.440 12.110 16.370 19.350

Теплопроизводительность, Вт 15.930 18.170 28.840 32.460 44.470 50.620

Расход воздуха, м3/ч 1.317 1.432 2.489 2.706 4.038 4.390

Расход воды — охлаждение, л/ч 1.271 1.493 2.156 2.584 3.381 4.132

Расход воды — нагрев, л/ч 1.370 1.563 2.480 2.792 3.825 4.354

Падение давления воды — охлаждение, кПа 38,9 31,7 32,3 25,6 49,0 43,4

Падение давления воды — нагрев, кПа 35,2 27,1 33,3 23,3 48,9 37,6

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                    35 - 39 - 44 37 - 40 - 45 38 - 41 - 46 39 - 43 - 48 40 - 44 - 49 41 - 45 - 50

Число скоростей (*) 6 6 3 3 3 3

Потребляемая мощность\ток, Вт — A 180 – 0,80 180 – 0,80 430 – 2,00 430 – 2,00 530 – 2,40 530 – 2,40

Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц

Длина, мм 800 800 1.200 1.200 1.600 1.600

Высота, мм 760 760 1.160 1.160 1.560 1.560

Глубина, мм 200 200 200 200 200 200

Трубопроводные соединения ø (**) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Дренажная трубка ø (мм) 30 30 30 30 30 30

(*) Выбираются три скорости из шести. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока (отношение «расход воздуха / статическое давление»)

Внешнее статическое давление 0 Pa 25 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa 125 Pa
CEP 12, CEP 22 макс. скорость 1 0,97 0,92 0,85 0,73 0,50

CEP 12, CEP 22 ср. скорость 0,78 0,75 0,70 0,61 0,45 \

CEP 12, CEP 22 мин. скорость 0,55 0,52 0,49 0,42 0,27 \

CEP 32, CEP 42 макс. скорость 1 0,97 0,93 0,85 0,75 0,50

CEP 32, CEP 42 ср. скорость 0,82 0,79 0,75 0,67 0,53 \

CEP 32, CEP 42 мин. скорость 0,62 0,60 0,56 0,48 0,31 \

CEP 52, CEP 62 макс. скорость 1 0,96 0,92 0,86 0,75 0,50

CEP 52, CEP 62 ср. скорость 0,85 0,82 0,77 0,71 0,59 \

CEP 52, CEP 62 мин. скорость 0,70 0,67 0,63 0,56 0,41 \

Изменение производительности (в зависимости от расхода воздуха)
Расход воздуха 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Полная холодопроизводительность, Вт 1,00 0,97 0,95 0,92 0,89 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55 0,50

Явная холодопроизводительность, Вт 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,79 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,55 0,51 0,46 0,41

Теплопроизводительность, Вт 1,00 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,49 0,44

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по
стандартам ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная
скорость; перепад температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура
воды на входе 70оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики
Модель CEP 14 CEP 24 CEP 34 CEP 44 CEP 54 CEP 64
Полная холодопроизводительность, Вт 7.240 8.510 12.260 14.720 19.230 23.490

Явная холодопроизводительность, Вт 5.830 6.660 10.180 11.830 15.960 18.850

Теплопроизводительность, Вт 8.250 8.690 13.730 14.450 21.150 22.220

Расход воздуха, м3/ч 1.275 1.390 2.405 2.620 3.900 4.235

Расход воды — охлаждение, л/ч 1.245 1.464 2.109 2.532 3.308 4.040

Расход воды — нагрев, л/ч 710 748 1.181 1.243 1.819 1.911

Падение давления воды — охлаждение, кПа 37,4 30,5 31,0 24,6 47,0 41,6

Падение давления воды — нагрев, кПа 30,1 33,4 38,4 42,6 44,5 49,1

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                     35 - 39 - 44 37 - 40 - 45 38 - 41 - 46 39 - 43 - 48 40 - 44 - 49 41 - 45 - 50

Число скоростей (*) 6 6 3 3 3 3

Потребляемая мощность\ток, Вт — A 180 – 0,80 180 – 0,80 430 — 2,00 430 — 2,00 530 — 2,40 530 — 2,40

Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц

Длина, мм 800 800 1.200 1.200 1.600 1.600

Высота, мм 760 760 1.160 1.160 1.560 1.560

Глубина, мм 200 200 200 200 200 200

Трубопроводные соединения ø (**) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Трубопроводные соединения ø (**) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Дренажная трубка ø (мм) 30 30 30 30 30 30

(*) Выбираются три скорости из шести. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока (отношение «расход воздуха / статическое давление»)

Внешнее статическое давление 0 Pa 25 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa 125 Pa
CEP 14, CEP 24 макс. скорость 1 0,96 0,90 0,80 0,62 0,25

CEP 14, CEP 24 ср. скорость 0,78 0,74 0,66 0,54 0,23 \

CEP 14, CEP 24 мин. скорость 0,54 0,51 0,46 0,35 0,14 \

CEP 34, CEP 44 макс. скорость 1 0,96 0,90 0,81 0,63 0,25

CEP 34, CEP 44 ср. скорость 0,82 0,78 0,72 0,61 0,27 \

CEP 34, CEP 44 мин. скорость 0,62 0,59 0,53 0,40 0,16 \

CEP 54, CEP 64 макс. скорость 1 0,96 0,91 0,82 0,64 0,25

CEP 54, CEP 64 ср. скорость 0,85 0,81 0,75 0,66 0,30 \

CEP 54, CEP 64 мин. скорость 0,70 0,66 0,61 0,49 0,21 \

Изменение производительности (в зависимости от расхода воздуха)
Расход воздуха 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Полная холодопроизводительность, Вт 1,00 0,97 0,95 0,92 0,89 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55 0,50

Явная холодопроизводительность, Вт 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,79 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,55 0,51 0,46 0,41

Теплопроизводительность, Вт 1,00 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,49 0,44

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по
стандартам ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная
скорость; перепад температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура
воды на входе 70оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



12

WF
НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,10 до 4,60 кВт

ОСОБЕННОСТИ

• Ионизатор воздуха (только в моделях WF22 и WF42)
• Регулируемые и снабженные электроприводом створки воздуховыводящего устройства (5 различных положений).
• Три скорости вращения вентилятора, задаваемые автоматически или вручную.
• Несколько режимов работы: автоматический, охлаждение, осушка воздуха, вентиляция и нагрев.
• Таймер и несколько других программируемых функций.
• Высокоэффективный воздушный фильтр, легко демонтируемый и очищаемый.
• Датчик низкой температуры воды.
• Рабочая температура воды – до 80оС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BC 51-52 Встраиваемый в корпус дренажный поддон с возможностью подключения двух- или 
трехходовых вентилей и установки дренажного насоса.

BC 53-54 Внешний дренажный поддон с возможностью подключения двух- или трехходовых 
вентилей и установки дренажного насоса.

PMP 51 Дренажный насос.
VL Двух- и трехходовые вентили.
TEL51 Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем 

позволяет управлять всеми функциями доводчика или заранее программировать режимы 
работы.

Ионизатор Вентиляторные доводчики данного типа оборудуются ионизаторами воздуха 
воздуха (в стандартную комплектацию они входят только для моделей WF 22 и WF42). Ионизатор, 

генерирующий отрицательные ионы, очищает воздух, улавливая пыль и нейтрализуя 
микробы и бактерии.

Воздуховыводящая Вентиляторные доводчики серии WF оборудованы воздуховыводящей решеткой с 
решетка пятью положениями створок, которые регулируются либо вручную, либо с помощью 

электропривода. Открытие или закрытие створок происходит автоматически во время 
запуска или отключения доводчика. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики
Модель WF 22 WF 42 WF 122
Полная холодопроизводительность, Вт 2.100 2.550 4.600

Явная холодопроизводительность, Вт 1.750 2.050 3.560

Теплопроизводительность, Вт 4.800 5.370 7.710

Расход воздуха, м3/ч 440 433 860

Расход воды — охлаждение, л/ч 361 439 791

Расход воды — нагрев, л/ч 413 462 663

Падение давления воды — охлаждение, кПа 15,5 29,8 49,7

Падение давления воды — нагрев, кПа 15,8 25,8 27,2

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                      24 - 31 - 36 31 - 33 - 35 34 - 40 - 43

Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1

Число скоростей (*) 3 3 3

Потребляемая мощность\ток, Вт — A 52 — 0,25 52 — 0,25 186 — 0,90

Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц

Длина, мм 795 79 5 1.250

Высота, мм 270 270 320

Глубина, мм 178 178 195

Трубопроводные соединения ø (**) 1/2" 1/2" 1/2" 

Дренажная трубка ø (мм) 16 16 16

Масса нетто, кг 8,3 9,5 13,2

(*) Выбираются три скорости из шести. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока и производительности
Модель WF 22 WF 42 WF 122
Полная холодопроизводительность, ср. скорость 0,87 0,95 0,94

Явная холодопроизводительность, мин. скорость 0,78 0,91 0,83

Полная теплопроизводительность, ср. скорость 0,84 0,93 0,92

Явная теплопроизводительность, мин. скорость 0,73 0,88 0,78

Теплопроизводительность, ср. скорость 0,85 0,93 0,92

Теплопроизводительность, мин. скорость 0,75 0,89 0,80

Воздушный поток, ср. скорость 0,76 0,89 0,88

Воздушный поток, мин. скорость 0,61 0,83 0,69

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по
стандартам ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная
скорость; перепад температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура
воды на входе 70оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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СА
КАССЕТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

• Семискоростной вентилятор (три выбранные скорости устанавливаются на заводе-изготовителе) (*).
• Удобное размещение на подвесном потолке; размеры 600 х 600 мм (европейский стандарт) (*).
• Регулируемые створки жалюзи для выброса воздуха в четырех направлениях.
• Насос для откачки конденсата.
• Запатентованное устройство панели корпуса (*).
• Высокоэффективный воздушный фильтр, который легко демонтируется и очищается.
• Один устанавливаемый на заводе-изготовителе воздухозаборник и два дополнительных воздухозаборника для

подачи обработанного воздуха.
• Работа с водой, температура которой может достигать 80оС.
(*) Некоторые модели имеют иные характеристики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью
автоматического выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от
расслоения воздушного потока и иными функциями.

• Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам,
поступающим из сети телеметрического управления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики

Модель CA 22 CA 42 CA 62 CA 82 CA 122 CA 142
Полная холодопроизводительность, Вт 2.500 4.200 5.300 6.000 7.870 11.000
Явная холодопроизводительность, Вт 2.200 3.400 4.300 4.800 5.820 8.460
Теплопроизводительность, Вт 6.470 10.530 13.400 15.310 16.440 24.420
Расход воздуха, м3/ч 830 950 1.085 1.300 1.260 2.040
Расход воды — охлаждение, л/ч 430 722 912 1.032 1.354 1.892
Расход воды — нагрев, л/ч 556 906 1.152 1.317 1.414 2.100
Падение давления воды — охлаждение, кПа 18,2 27,6 30,3 34,1 39,4 41,0
Падение давления воды — нагрев, кПа 23,8 33,8 37,8 43,3 33,5 39,4
Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                           24-31-35 26-33-38 29-35-40 31-37-42 33-40-44 38-43-50
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Число скоростей (*) 7 7 7 7 3 3
Потребляемая мощность\ток, Вт — A 118-0,57 122-0,59 126-0,61 130-0,63 135-0,65 190-0,92
Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц
Размеры АхА, мм 575x575 575x575 575x575 575x575 840x840 840x840
Высота H, мм 261 261 261 261 340 340
Размеры BxB, мм 624х624 624х624 624х624 624х624 950х950 950x950
Высота S, мм 25 25 25 25 60 60
Трубопроводные соединения ø (**) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Дренажная трубка ø (мм) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Масса панели нетто, кг 2,0 2,0 2,0 2,0 5,8 5,8
Масса нетто (только доводчик), кг 22,0 22,5 22,7 23,2 44,0 46,0

(*) Выбираются три скорости из шести. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока и производительности

Модель CA 22 CA 42 CA 62 CA 82 CA 122 CA 142
Полная холодопроизводительность, ср. скорость 0,84 0,85 0,88 0,80 0,91 0,94
Явная холодопроизводительность, мин. скорость 0,65 0,75 0,74 0,66 0,86 0,87
Полная теплопроизводительность, ср. скорость 0,79 0,81 0,85 0,75 0,89 0,92
Явная теплопроизводительность, мин. скорость 0,57 0,69 0,68 0,59 0,82 0,84
Теплопроизводительность, ср. скорость 0,81 0,83 0,86 0,77 0,90 0,93
Теплопроизводительность, мин. скорость 0,60 0,71 0,70 0,61 0,83 0,85
Воздушный поток, ср. скорость 0,70 0,73 0,77 0,65 0,83 0,88
Воздушный поток, мин. скорость 0,42 0,57 0,55 0,44 0,74 0,76

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель CA 14 CA 34 CA 54 CA 114 CA 134
Полная холодопроизводительность, Вт 2.200 4.500 5.500 6.070 7.410
Явная холодопроизводительность, Вт 1.800 3.600 4.400 4.730 6.000
Теплопроизводительность, Вт 3.540 7.000 7.200 8.130 10.620
Расход воздуха, м3/ч 700 1.800 1.850 1.260 2.040
Расход воды — охлаждение, л/ч 378 774 946 1.044 1.275
Расход воды — нагрев, л/ч 304 602 619 699 913
Падение давления воды — охлаждение, кПа 18,0 37,5 40,8 37,7 29,4
Падение давления воды — нагрев, кПа 15,6 20,2 24,0 25,3 40,1
Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (A)                      26-31-35 30-37-45 32-39-46 33-40-44 38-43-50
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
Число скоростей (*) 7 7 7 3 3
Потребляемая мощность\ток, Вт — A 124-0,60    135-0,65 143-0,69 135-0,65 190-0,9
Электропитание 230 В — 1 фаза — 50 Гц
Размеры АхА, мм 575x575 575x575 575x575 840x840 840x840
Высота H, мм 261 261 261 340 340
Размеры BxB, мм 624х624 624х624 624х624 950х950 950x950
Высота S, мм 25 25 25 60 60
Трубопроводные соединения, охлаждение ø (**) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Трубопроводные соединения, нагрев ø (**) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Дренажная трубка ø (мм) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Масса панели нетто, кг 2,0 2,0 2,0 5,8 5,8
Масса нетто (только доводчик), кг 22,8 23,4 24,0 47,0 47,0

(*) Выбираются три скорости. (**) Отверстия с газовой резьбой.

Изменение воздушного потока и производительности
Модель CA 14 CA 34 CA 54 CA 114 CA 134
Полная холодопроизводительность, ср. скорость 0,84 0,78 0,79 0,91 0,94
Явная холодопроизводительность, мин. скорость 0,71 0,68 0,68 0,86 0,87
Полная теплопроизводительность, ср. скорость 0,79 0,73 0,73 0,89 0,92
Явная теплопроизводительность, мин. скорость 0,64 0,60 0,61 0,82 0,84
Теплопроизводительность, ср. скорость 0,81 0,74 0,75 0,90 0,93
Теплопроизводительность, мин. скорость 0,66 0,63 0,63 0,83 0,85
Воздушный поток, ср. скорость 0,70 0,61 0,62 0,83 0,88
Воздушный поток, мин. скорость 0,50 0,46 0,46 0,74 0,76

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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UTM
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 6,90 до 88,40 кВт

ОСОБЕННОСТИ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕ 230 В, 3 СКОРОСТИ

• Трехскоростной электромотор, питающийся от однофазного напряжения 230 В, простота управления.
• Доступны шестиполюсные электромоторы (скорость до 900 об/мин, предельно малый уровень шума) и

четырехполюсные электромоторы (до 1400 об/мин, для высокого статического давления).
• Модификации с корпусом из оцинкованной стали, окрашенные и с двухслойными панелями.
• Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и вариантов установки.
• Дополнительное оборудование монтируется на заводе-изготовителе, что сокращает время установочных работ.
• Гидравлические соединения — с правой или левой стороны корпуса (по заказу, без дополнительной оплаты),

возможность изменения схемы подключения трубопроводов на месте установки.
• Широкий выбор крепежных устройств, облегчающих и ускоряющих установочные работы.
• Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью

автоматического выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от
расслоения воздушного потока и иными функциями.

• Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам,
поступающим из сети телеметрического управления.

Дополнительное оборудование 
D — оцинкованный (без кожуха). F — оцинкованный (с кожухом). 
H — окрашенный корпус. К — двухслойные панели корпуса

UTM   1  /  3R - 6P -  H     1   - DX
серия типо-

размер
рядность 

теплообмен-
ников

число
полюсов

корпус моди-
фикация

трубопроводные 
соединения

Идентификационный код (пример): UTM1/3R-6P-H1-DX
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19

Технические характеристики

Модель UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM (*)UTM (*)UTM
1/3R 2/3R 3/3R 4/3R 5/3R 6/3R 12/3R 13/3R 14/3R 15/4 16/4R

Полная холодопроизводительность, кВт 6,9 11,4 14,2 17,0 20,8 29,3 25,1 29,7 34,0 52,3 66,3
Явная холодопроизводительность, кВт 5,7 9,7 11,6 13,9 17,0 23,8 21,3 24,4 27,9 40,3 53,9
Теплопроизводительность, кВт 16,6 28,4 33,9 40,8 49,4 69,2 62,5 71,5 81,7 117,0 158,4
Расход воздуха, м3/ч 1.560 2.800 3.310 3.600 4.550 6.300 5.600 6.620 7.200 9.100 12.600
Расход воды — охлаждение, л/ч 1.187 1.961 2.442 2.924 3.578 5.040 4.317 5.108 5.848 8.996 11.404
Расход воды — нагрев, л/ч 1.428 2.442 2.915 3.509 4.248 5.951 5.375 6.149 7.026 10.062 13.622
Падение давления воды — охлаждение, кПа 26,1 27,0 28,5 26,8 29,0 31,4 27,6 26,6 28,1 30,2 33,4
Падение давления воды — нагрев, кПа 29,5 32,7 31,7 30,1 31,9 34,2 33,4 30,1 31,6 29,5 37,2
Трубопроводные соединения, ø (**) 3/4" 1" 1" 1" 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2
Дренажная трубка ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Размеры модификации для скрытой установки (D)
Высота, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580
Ширина, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660
Глубина, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Размеры модификации с корпусом (F-H-K) 
Высота, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Ширина, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Глубина, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.140 1.240 1.020 1.120 1.160 1.450 1.450
Масса нетто, модиф. D-F-H, кг 35,8 46,6 55,7 60,6 93,7 107,8 78,5 94,8 103,5 179,1 181,1
Масса нетто, модиф. K, кг 45,1 59,5 71,3 77,3 118,9 138,7 99,7 121,4 131,4 224,4 226,4
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

6P шестиполюсный мотор, 230 В, 50 Гц, номинал 900 об/мин при макс. скорости, 3 скорости 
Потребляемая мощность, Вт 1x320 1x500 1x500 1x550 1x1100 1x1100 2x500 2x500 2x550 2x1100 2x1100
Потребляемый ток, А 1x1,5 1x2,3 1x2,3 1x2,5 1x5,0 1x5,0 2x2,3 2x2,3 2x2,5 2x5,0 2x5,0
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 35-40-46 36-42-48 37-43-49 39-44-50 43-47-53 45-50-55 39-45-51 40-46-52 42-47-53 46-50-56 48-53-58

4P четырехполюсный мотор, 230 В, 50 Гц, номинал 1400 об/мин при макс. скорости, 3 скорости 
Потребляемая мощность, Вт 1x270 1x750 1x750 1x1000 \ \ 2x750 2x750 2x1000 \ \
Потребляемый ток, А 1x1,3 1x3,5 1x3,5 1x4,7 \ \ 2x3,5 2x3,5 2x4,7 \ \
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 42-48-52 44-50-54 45-51-55 46-52-56 \ \ 47-53-57 48-54-58 49-55-59 \ \

(*) Выбираются три скорости. (**) UTM 15/4R, UTM 16/4R – с четырехрядными теплообменниками

Изменение расхода воздуха (отношение «расход воздуха / статич. давление»)
Модель число скор. Внешнее статическое давление, Па

полюсов 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400
UTM 1/3R 6P макс. 1,00 0,93 0,85 0,74 0,58 0,31 \ \ \ \ \ \ \ \

6P ср. 0,68 0,66 0,61 0,55 0,44 0,24 \ \ \ \ \ \ \ \
6P мин. 0,49 0,47 0,43 0,38 0,29 0,15 \ \ \ \ \ \ \ \
4P макс. 0,90 0,88 0,87 0,85 0,83 0,81 0,78 0,72 0,63 0,52 0,38 0,12 \ \
4P ср. 0,69 0,67 0,65 0,63 0,59 0,55 0,51 0,46 0,38 0,32 0,24 0,05 \ \
4P мин. 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,37 0,34 0,30 0,25 0,16 \ \ \

UTM 2/3R,12/3R 6P макс. \ 1,00 0,96 0,93 0,88 0,81 0,73 0,58 0,37 \ \ \ \ \
6P ср. \ 0,71 0,70 0,67 0,62 0,55 0,46 0,29 0,09 \ \ \ \ \
6P мин. \ 0,50 0,49 0,48 0,46 0,41 0,29 0,10 \ \ \ \ \ \
4P макс. \ \ \ 1,11 1,09 1,06 1,04 1,01 0,98 0,94 0,89 0,73 0,48 0,11
4P ср. \ 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,55 0,41 0,21 \
4P мин. 0,54 0,53 0,50 0,48 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,24 0,14 \ \

UTM 3/3R,13/3R 6P макс. \ 1,00 0,96 0,92 0,84 0,76 0,65 0,52 0,33 \ \ \ \ \
6P ср. \ 0,74 0,73 0,71 0,66 0,60 0,49 0,29 0,09 \ \ \ \ \
6P мин. \ 0,54 0,53 0,51 0,45 0,39 0,27 0,10 \ \ \ \ \ \
4P макс. \ \ \ \ \ 0,90 0,89 0,88 0,87 0,85 0,82 0,76 0,54 0,11
4P ср. \ \ \ \ \ 0,65 0,63 0,60 0,58 0,54 0,51 0,35 0,11 \
4P мин. \ \ 0,43 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,34 0,28 0,18 0,06 \ \

UTM 4/3R,14/3R 6P макс. \ \ 1,00 0,96 0,94 0,91 0,86 0,82 0,76 0,66 0,44 \ \ \
6P ср. \ \ 0,77 0,75 0,73 0,71 0,68 0,63 0,56 0,31 0,06 \ \ \
6P мин. \ \ 0,55 0,53 0,52 0,49 0,45 0,41 0,27 0,09 \ \ \ \
4P макс. \ \ \ \ \ 1,15 1,14 1,13 1,10 1,09 1,07 1,02 0,98 0,88
4P ср. \ \ \ \ 0,88 0,87 0,85 0,84 0,82 0,79 0,78 0,73 0,67 0,58
4P мин. \ \ \ 0,67 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,57 0,54 0,49 0,42 0,34

UTM 5/3R, 15/4R 6P макс. \ \ \ 1,00 0,98 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 0,85 0,75 0,13 \
6P ср. \ \ \ 0,86 0,85 0,84 0,83 0,81 0,77 0,73 0,66 0,47 0,09 \
6P мин. \ \ \ 0,71 0,71 0,69 0,67 0,65 0,61 0,58 0,52 0,33 0,07 \

UTM 6/3R, 16/4R 6P макс. 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,84 0,80 0,75 0,59 0,20 \
6P ср. \ \ 0,77 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,65 0,61 0,56 0,38 0,11 \
6P мин. \ \ 0,57 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,43 0,38 0,24 0,08 \

5/3R, UTM 6/3R. UTM 15/4R. UTM 16/4R не комплектуются четырехполюсными электромоторами.

Изменение производительности в зависимости от расхода воздуха
Изменение расхода воздуха 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
Холодопроизводительность полн. 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,54 0,49 0,44 0,39 0,33
Холодопроизводительность явная 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,60 0,56 0,51 0,46 0,42 0,36 0,31 0,25
Теплопроизводительность 1,10 1,07 1,03 1,00 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,48 0,44 0,38 0,33 0,27

1ОДИН 3R РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
(двухтрубная система)

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики

Модель UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM
1/6R 2/6R 3/6R 4/6R 5/6R 6/6R 12/6R 13/6R 14/6R 15/6R 16/6R

Полная холодопроизводительность, кВт 10,6 17,9 21,9 26,3 32,1 44,4 40,0 46,0 52,6 65,8 88,4
Явная холодопроизводительность, кВт 7,8 13,5 16,0 19,2 23,3 32,3 29,9 33,7 38,4 47,5 65,8
Теплопроизводительность, кВт 22,5 39,3 45,8 55,1 66,5 92,5 86,7 96,5 110,1 135,0 189,4
Расход воздуха, м3/ч 1.440 2.800 3.310 3.600 4.550 6.220 5.600 6.620 7.200 9.100 12.440
Расход воды — охлаждение, л/ч 1.823 3.079 3.767 4.524 5.521 7.637 6.880 7.912 9.047 11.318 15.205
Расход воды — нагрев, л/ч 1.935 3.380 3.939 4.739 5.719 7.955 7.456 8.299 9.469 11.610 16.288
Падение давления воды — охлаждение, кПа 30,3 32,1 33,6 29,8 31,6 32,0 31,4 29,5 32,2 34,6 37,0
Падение давления воды — нагрев, кПа 26,6 30,2 28,7 25,5 26,4 27,1 28,8 25,3 27,5 28,4 33,1
Трубопроводные соединения, ø (**) 3/4" 1" 1" 1" 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2
Дренажная трубка ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Размеры модификации для скрытой установки (D)
Высота, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580
Ширина, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660
Глубина, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Размеры модификации с корпусом (F-H-K) 
Высота, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Ширина, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Глубина, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.140 1.240 1.020 1.120 1.160 1.450 1.450
Масса нетто, модиф. D-F-H, кг 41,8 54,1 64,7 69,6 108,7 125,8 93,5 112,8 121,5 201,6 203,6
Масса нетто, модиф. K, кг 51,1 67,0 80,3 86,3 133,9 156,7 114,7 139,4 149,4 246,9 248,9
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

6P шестиполюсный мотор, 230 В, 50 Гц, номинал 900 об/мин при макс. скорости, 3 скорости 
Потребляемая мощность, Вт 1x320 1x500 1x500 1x550 1x1100 1x1100 2x500 2x500 2x550 2x1100 2x1100
Потребляемый ток, А 1x1,5 1x2,3 1x2,3 1x2,5 1x5,0 1x5,0 2x2,3 2x2,3 2x2,5 2x5,0 2x5,0
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 35-40-46 36-42-48 37-43-49 39-44-50 43-47-53 45-50-55 39-45-51 40-46-52 42-47-53 46-50-56 48-53-58

4P четырехполюсный мотор, 230 В, 50 Гц, номинал 1400 об/мин при макс. скорости, 3 скорости 
Потребляемая мощность, Вт 1x270 1x750 1x750 1x1000 \ \ 2x750 2x750 2x1000 \ \
Потребляемый ток, А 1x1,3 1x3,5 1x3,5 1x4,7 \ \ 2x3,5 2x3,5 2x4,7 \ \
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 42-48-52 44-50-54 45-51-55 46-52-56 \ \ 47-53-57 48-54-58 49-55-59 \ \

(*) Патрубок с газовой резьбой

Изменение расхода воздуха (отношение «расход воздуха / статич. давление»)
Модель число скор. Внешнее статическое давление, Па

полюсов 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400
UTM 1/6R 6P макс. 1,00 0,92 0,84 0,72 0,56 0,31 \ \ \ \ \ \ \ \

6P ср. 0,73 0,69 0,64 0,58 0,45 0,24 \ \ \ \ \ \ \ \
6P мин. 0,53 0,50 0,45 0,40 0,30 0,15 \ \ \ \ \ \ \ \
4P макс. 0,88 0,87 0,85 0,83 0,81 0,78 0,72 0,63 0,52 0,38 0,24 \ \ \
4P ср. 0,67 0,65 0,63 0,59 0,55 0,51 0,46 0,38 0,32 0,24 0,14 \ \ \
4P мин. 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,37 0,34 0,30 0,25 0,16 0,05 \ \ \

UTM 2/6R,12/6R 6P макс. 1,00 0,98 0,93 0,89 0,84 0,77 0,69 0,55 0,36 \ \ \ \ \
6P ср. \ 0,71 0,69 0,65 0,60 0,54 0,45 0,26 0,08 \ \ \ \ \
6P мин. \ 0,50 0,49 0,47 0,45 0,40 0,29 0,09 \ \ \ \ \ \
4P макс. \ \ 1,11 1,09 1,06 1,04 1,01 0,98 0,94 0,89 0,82 0,63 0,29 \
4P ср. 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,55 0,50 0,32 0,07 \
4P мин. 0,53 0,50 0,48 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,24 0,21 0,11 \ \

UTM 3/6R,13/6R 6P макс. 1,00 0,97 0,92 0,87 0,79 0,70 0,60 0,49 0,32 \ \ \ \ \
6P ср. \ 0,74 0,72 0,69 0,64 0,58 0,45 0,26 0,08 \ \ \ \ \
6P мин. \ \ 0,52 0,50 0,45 0,37 0,27 0,10 \ \ \ \ \ \
4P макс. \ \ \ \ 0,90 0,89 0,88 0,87 0,85 0,82 0,80 0,69 0,18 \
4P ср. \ \ \ \ 0,65 0,63 0,60 0,58 0,54 0,51 0,45 0,17 0,06 \
4P мин. \ 0,43 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,34 0,28 0,18 0,12 0,05 \ \

UTM 4/6R,14/6R 6P макс. \ 1,00 0,96 0,94 0,91 0,88 0,83 0,78 0,72 0,61 0,43 \ \ \
6P ср. \ 0,78 0,76 0,73 0,72 0,69 0,66 0,61 0,53 0,21 0,05 \ \ \
6P мин. \ \ 0,55 0,53 0,52 0,49 0,45 0,40 0,27 0,09 \ \ \ \
4P макс. \ \ \ \ 1,15 1,14 1,13 1,10 1,09 1,07 1,05 1,01 0,93 0,82
4P ср. \ \ \ 0,88 0,87 0,85 0,84 0,82 0,79 0,78 0,76 0,70 0,65 0,53
4P мин. \ \ 0,67 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,57 0,54 0,52 0,46 0,39 0,29

UTM 5/6R, 15/6R 6P макс. \ \ 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,82 0,71 0,12 \
6P ср. \ \ 0,86 0,85 0,84 0,82 0,82 0,79 0,75 0,70 0,62 0,46 0,09 \
6P мин. \ \ 0,73 0,71 0,70 0,68 0,66 0,63 0,61 0,57 0,51 0,33 0,07 \

UTM 6/6R, 16/6R 6P макс. 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,86 0,84 0,82 0,78 0,72 0,55 0,19 \
6P ср. \ 0,78 0,77 0,75 0,73 0,72 0,69 0,68 0,64 0,60 0,54 0,37 0,10 \
6P мин. \ \ 0,56 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 0,46 0,42 0,37 0,24 0,08 \

UTM 5/6R, UTM 6/6R. UTM 15/6R. UTM 16/6R не комплектуются четырехполюсными электромоторами.

Изменение производительности в зависимости от расхода воздуха
Изменение расхода воздуха 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
Холодопроизводительность полн. 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,81 0,77 0,72 0,68 0,64 0,59 0,55 0,50 0,46 0,41 0,35 0,30 0,24
Холодопроизводительность явная 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,83 0,78 0,74 0,69 0,65 0,60 0,55 0,51 0,46 0,41 0,36 0,31 0,25 0,20
Теплопроизводительность 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,83 0,78 0,74 0,69 0,65 0,60 0,55 0,51 0,46 0,41 0,36 0,31 0,25 0,20

1ОДИН 6R РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
(двухтрубная система)

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Технические характеристики

Модель UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM (*)UTM (*) UTM
1/3+2R 2/3+2R 3/3+2R 4/3+2R 5/3+2R 6/3+2R 12/3+2R 13/3+2R 14/3+2R 15/4+2R 16/4+2R

Полная холодопроизводительность, кВт 6,5 11,4 14,2 17,0 20,8 29,0 25,1 29,7 34,0 52,3 65,6
Явная холодопроизводительность, кВт 5,3 9,7 11,6 13,9 17,0 23,6 21,3 24,4 27,9 40,3 53,3
Теплопроизводительность, кВт 12,2 21,6 26,3 31,7 38,3 53,5 47,9 55,7 63,7 79,2 102,6
Расход воздуха, м3/ч 1.440 2.800 3.310 3.600 4.550 6.220 5.600 6.620 7.200 9.100 12.440
Расход воды — охлаждение, л/ч 1.120 1.961 2.442 2.924 3.578 4.993 4.317 5.108 5.848 8.996 11.288
Расход воды — нагрев, л/ч 1.052 1.858 2.262 2.726 3.294 4.605 4.119 4.790 5.478 6.811 8.826
Падение давления воды — охлаждение, кПа 23,3 27,0 28,5 26,8 29,0 30,8 27,6 26,6 28,1 30,2 32,7
Падение давления воды — нагрев, кПа 31,4 41,0 38,3 37,5 39,4 39,7 40,3 35,1 36,8 38,7 45,8
Трубопроводные соединения, трехрядн. ø (**) 3/4" 1" 1" 1" 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2
Трубопроводные соединения, двухрядн. ø (**) 3/4" 1" 1" 1" 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2
Дренажная трубка ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Размеры модификации для скрытой установки (D)
Высота, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580
Ширина, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660
Глубина, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Размеры модификации с корпусом (F-H-K) 
Высота, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Ширина, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Глубина, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.140 1.240 1.020 1.120 1.160 1.450 1.450
Масса нетто, модиф. D-F-H, кг 40,2 52,1 62,3 67,2 104,7 123,8 89,5 110,8 119,5 203,1 205,1
Масса нетто, модиф. K, кг 49,5 65,0 77,9 83,9 129,9 154,7 110,7 137,4 147,4 248,4 250,4
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

6P шестиполюсный мотор, 230 В, 50 Гц, номинал 900 об/мин при макс. скорости, 3 скорости 
Потребляемая мощность, Вт 1x320 1x500 1x500 1x550 1x1100 1x1100 2x500 2x500 2x550 2x1100 2x1100
Потребляемый ток, А 1x1,5 1x2,3 1x2,3 1x2,5 1x5,0 1x5,0 2x2,3 2x2,3 2x2,5 2x5,0 2x5,0
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 35-40-46 36-42-48 37-43-49 39-44-50 43-47-53 45-50-55 39-45-51 40-46-52 42-47-53 46-50-56 48-53-58

4P четырехполюсный мотор, 230 В, 50 Гц, номинал 1400 об/мин при макс. скорости, 3 скорости 
Потребляемая мощность, Вт 1x270 1x750 1x750 1x1000 \ \ 2x750 2x750 2x1000 \ \
Потребляемый ток, А 1x1,3 1x3,5 1x3,5 1x4,7 \ \ 2x3,5 2x3,5 2x4,7 \ \
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 42-48-52 44-50-54 45-51-55 46-52-56 \ \ 47-53-57 48-54-58 49-55-59 \ \

(*) Патрубок с газовой резьбой. (**) UTM 15/4+2R, UTM 16/4+2R комплектуются четырех- + двухрядными теплообменниками

Изменение расхода воздуха (отношение «расход воздуха / статич. давление»)
Модель число скор. Внешнее статическое давление, Па

полюсов 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400
UTM 1/6R 6P макс. 1,00 0,92 0,84 0,72 0,56 0,31 \ \ \ \ \ \ \ \

6P ср. 0,73 0,69 0,64 0,58 0,45 0,24 \ \ \ \ \ \ \ \
6P мин. 0,53 0,50 0,45 0,40 0,30 0,15 \ \ \ \ \ \ \ \
4P макс. 0,88 0,87 0,85 0,83 0,81 0,78 0,72 0,63 0,52 0,38 0,24 \ \ \
4P ср. 0,67 0,65 0,63 0,59 0,55 0,51 0,46 0,38 0,32 0,24 0,14 \ \ \
4P мин. 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,37 0,34 0,30 0,25 0,16 0,05 \ \ \

UTM 2/6R,12/6R 6P макс. 1,00 0,98 0,93 0,89 0,84 0,77 0,69 0,55 0,36 \ \ \ \ \
6P ср. \ 0,71 0,69 0,65 0,60 0,54 0,45 0,26 0,08 \ \ \ \ \
6P мин. \ 0,50 0,49 0,47 0,45 0,40 0,29 0,09 \ \ \ \ \ \
4P макс. \ \ 1,11 1,09 1,06 1,04 1,01 0,98 0,94 0,89 0,82 0,63 0,29 \
4P ср. 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,55 0,50 0,32 0,07 \
4P мин. 0,53 0,50 0,48 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,24 0,21 0,11 \ \

UTM 3/6R,13/6R 6P макс. 1,00 0,97 0,92 0,87 0,79 0,70 0,60 0,49 0,32 \ \ \ \ \
6P ср. \ 0,74 0,72 0,69 0,64 0,58 0,45 0,26 0,08 \ \ \ \ \
6P мин. \ \ 0,52 0,50 0,45 0,37 0,27 0,10 \ \ \ \ \ \
4P макс. \ \ \ \ 0,90 0,89 0,88 0,87 0,85 0,82 0,80 0,69 0,18 \
4P ср. \ \ \ \ 0,65 0,63 0,60 0,58 0,54 0,51 0,45 0,17 0,06 \
4P мин. \ 0,43 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,34 0,28 0,18 0,12 0,05 \ \

UTM 4/6R,14/6R 6P макс. \ 1,00 0,96 0,94 0,91 0,88 0,83 0,78 0,72 0,61 0,43 \ \ \
6P ср. \ 0,78 0,76 0,73 0,72 0,69 0,66 0,61 0,53 0,21 0,05 \ \ \
6P мин. \ \ 0,55 0,53 0,52 0,49 0,45 0,40 0,27 0,09 \ \ \ \
4P макс. \ \ \ \ 1,15 1,14 1,13 1,10 1,09 1,07 1,05 1,01 0,93 0,82
4P ср. \ \ \ 0,88 0,87 0,85 0,84 0,82 0,79 0,78 0,76 0,70 0,65 0,53
4P мин. \ \ 0,67 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,57 0,54 0,52 0,46 0,39 0,29

UTM 5/6R, 15/6R 6P макс. \ \ 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,82 0,71 0,12 \
6P ср. \ \ 0,86 0,85 0,84 0,82 0,82 0,79 0,75 0,70 0,62 0,46 0,09 \
6P мин. \ \ 0,73 0,71 0,70 0,68 0,66 0,63 0,61 0,57 0,51 0,33 0,07 \

UTM 6/6R, 16/6R 6P макс. 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,86 0,84 0,82 0,78 0,72 0,55 0,19 \
6P ср. \ 0,78 0,77 0,75 0,73 0,72 0,69 0,68 0,64 0,60 0,54 0,37 0,10 \
6P мин. \ \ 0,56 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 0,46 0,42 0,37 0,24 0,08 \

UTM 5/3+2R, UTM 6/3+2R, UTM 15/4+2R, UTM 16/4+2R не комплектуются четырехполюсными электромоторами.

Изменение производительности в зависимости от расхода воздуха
Изменение расхода воздуха 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
Холодопроизводительность полн. 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,54 0,49 0,44 0,39 0,33
Холодопроизводительность явная 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,60 0,56 0,51 0,46 0,42 0,36 0,31 0,25
Теплопроизводительность 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,49 0,44 0,38 0,32

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам
ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад
температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС,
максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

2ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА 3R+2R
(четырехтрубная система)

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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UTB
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ БОЛЬШОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТ 27,00 ДО 141,80 кВт

Крупные термовентиляционные устройства с модульной конструкцией, трехфазным питанием 400 В и
ременной/шкивной трансмиссией.

Особенности
• Вентилятор с ременным/шкивным приводом для всех моделей.
• Электромотор, питающийся от трехфазного напряжения 400 В.
• Модели с двух-, четырех- и шестирядными водяными теплообменниками.
• Модификации с корпусом из оцинкованной стали, окрашенные или с двойной внешней панелью.
• Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов установки.
• Подключение трубопроводов с правой или левой стороны корпуса (по заказу, без дополнительной оплаты);

возможность изменения схемы подключения на месте установки.
• Дополнительное оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе или поставляемое отдельно в соответствии

с требованиями клиента.
• Типы основных корпусов: из оцинкованной стали, с окраской, с двухслойными панелями

UTM   1  /  6R  -  H     1   - DX
серия типо-

размер
рядность 

теплообмен-
ников

корпус моди-
фикация

трубопроводные 
соединения

Идентификационный код (пример): UTB1/6R-H1-DX

Типы основных корпусов: F — из оцинкованной стали, Н — с окраской, К — с двухслойными панелями.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



23

Дополнительное оборудование 

А Съемные теплообменники
• Один теплообменник для двухтрубных систем (двух-, четырех- и шестирядные)
• Два теплообменника для четырехтрубных систем (четырех- + двухрядный, шести- + двухрядный)
• Имеется также секция с двухрядным водяным теплообменником для дополнительного 
нагрева (дополнительное оборудование CRA2R)

В Широкий выбор модификаций, укомплектованных секциями различного назначения, 
позволяющими получить конфигурацию системы нужного типа

С Воздуховыводящая камера с одной двухрядной решеткой (имеются камеры с решетками, 
располагающимися с двух, трех или четырех сторон)

D Однорядная решетка воздухозаборника с фиксированным положением створок жалюзи + пластинчатый 
воздушный фильтр с уровнем фильтрации EU5 (EUROVENT 4/5)

Е Пластинчатый воздушный фильтр с уровнем фильтрации EU5 (EUROVENT 4/5)

Также предлагаются:

• секция с плоским фильтром с уровнем фильтрации EU3; секция с пластинчатым фильтром с уровнем фильтрации
EU5; секция с рукавным фильтром с уровнем фильтрации EU7;

• секция с электронагревателем для дополнительного нагрева воздуха; секция с блоком электропитания;
• смесительная камера с одним шибером и одной решеткой; смесительная камера с двумя заслонками;
• смесительная камера с одним шибером и одной открытой стороной корпуса;
• прямолинейная воздухозаборная секция с одной боковой заслонкой.

A

B

C

D
E
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Модель (*)UTB (*)UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB
1/3R 2/3R 3/4R 4/4R 5/4R 6/4R 7/4R 8/4R 9/4R 10/4R 11/4R 12/4R

Полная холодопроизводительность, кВт 27,0 33,0 45,1 50,6 56,0 60,4 64,3 68,0 73,0 84,0 95,1 110,0
Явная холодопроизводительность, кВт 21,2 26,6 33,6 38,3 43,0 46,0 49,1 52,1 56,4 63,0 72,2 85,1
Теплопроизводительность, кВт 57,0 72,1 91,1 104,5 117,9 126,1 134,9 142,9 154,9 171,4 197,1 233,2
Расход воздуха,  м3/ч 5.800 7.000 7.600 8.800 10.000 11.000 11.600 12.000 13.000 15.100 17.000 19.500
Номинальн стат. давление, Па 180 290 130 170 220 200 320 340 460 270 310 360
Расход воды — охлаждение, л/ч 4.644 5.676 7.757 8.703 9.632 10.389 11.060 11.696 12.556 14.448 16.357 18.920
Расход воды — нагрев, л/ч 4.902 6.201 7.835 8.987 10.139 10.845 11.601 12.289 13.321 14.740 16.951 20.055
Пад. давл. воды — охлаждение, кПа 20,2 22,5 21,6 23,5 25,1 27,3 28,0 28,8 29,83 3,0 35,1 37,8
Падение давления воды — нагрев, кПа 17,6 20,9 17,2 19,5 21,7 23,2 24,0 24,8 26,2 26,8 29,4 33,1
Звуковое давление, дБ (А) 52 55 54 56 58 55 57 59 61 59 62 65
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Число скоростей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Мощность мотора, кВт 0,75 1,5 1,5 2,2 3 2,2 3 3 4 3 4 5,5
Макс. потребляемый ток, А 1,6 3,2 3,2 4,7 6,3 4,7 6,3 6,3 8,4 6,3 8,4 11,3
Электропитание Трехфазное, 400 В, 50 Гц

Размеры, горизонтальная установка
А, мм 750 750 900 900 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150
В, мм 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.720 1.720 1.720 1.720 2.180 2.180 2.180
С, мм 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

Размеры, вертикальная установка
D, мм 1.370 1.370 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 1.850 1.850 2.000 2.000 2.000
E, мм 800 800 900 900 900 900 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
F, мм 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.720 1.720 1.720 1.720 2.180 2.180 2.180
Трубопроводные соединения ø (**) 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 2” 2” 2”
Дренажная трубка ø (мм) 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Стандартная модель. Отношение «расход воздуха / статическое давление».
Па 100 190 60 95 130 65 160 195 310 155 195 160
м3/ч 1,06 1,06 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Па 145 245 100 135 180 135 245 270 390 215 255 265
м3/ч 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Па 180 290 130 170 220 200 320 340 460 270 310 360
м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Па 200 320 195 255 330 260 365 385 500 300 340 385
м3/ч 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80
Па 210 340 250 330 430 310 405 420 535 320 360 400
м3/ч 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60

Шкив переменого диаметра. Отношение «расход воздуха / статическое давление». 
Минимальные значения — полностью открытый шкив. Максимальные значения — полностью закрытый шкив.
Па 180 290 130 170 220 200 320 340 460 270 310 360
м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Па 160 255 115 150 195 175 290 305 420 245 285 330
м3/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Па 140 220 100 130 170 150 260 270 380 220 260 300
м3/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Па 120 185 85 110 145 125 230 235 340 195 235 270
м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Па 100 150 70 90 120 100 200 200 / 170 / /
м3/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 / 0,60 / /
(*) Патрубок с газовой резьбой. (**) UTB 1/3R, UTB 2/3R: трехрядные теплообменники

Изменение производительности в зависимости от расхода воздуха.
Изменение расхода воздуха 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40
Холодопроизводительность полная 1,06 1,03 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55
Холодопроизводительность явная 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,71 0,67 0,63 0,58 0,54 0,49
Теплопроизводительность 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,63 0,59 0,55 0,50

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам
ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад
температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС,
максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.
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Модель UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB UTB
1/6R 2/6R 3/6R 4/6R 5/6R 6/6R 7/6R 8/6R 9/6R 10/6R 11/6R 12/6R

Полная холодопроизводительность, кВт 40,0 50,2 55,1 62,5 70,0 75,0 80,2 85,0 92,2 105,1 120,5 141,8
Явная холодопроизводительность, кВт 28,4 36,5 38,8 44,6 50,5 53,8 57,7 61,3 66,9 73,9 85,6 102,1
Теплопроизводительность, кВт 74,6 96,7 103,5 119,7 135,7 144,4 154,9 165,7 180,6 196,1 228,1 273,4
Расход воздуха,  м3/ч 5.800 7.000 7.600 8.800 10.000 11.000 11.600 12.000 13.000 15.100 17.000 19.500
Номинальн стат. давление, Па 160 270 120 160 200 180 300 310 430 260 300 340
Расход воды — охлаждение, л/ч 6.880 8.634 9.477 10.750 12.040 12.900 13.794 14.620 15.858 18.077 20.726 24.390
Расход воды — нагрев, л/ч 6.416 8.316 8.901 10.294 11.670 12.418 13.321 14.250 15.532 16.865 19.617 23.512
Пад. давл. воды — охлаждение, кПа 26,2 29,7 28,3 34,0 36,7 38,3 39,6 40,0 41,1 41,5 43,0 45,3
Падение давления воды — нагрев, кПа 17,8 21,5 19,5 24,3 26,9 27,7 28,8 29,6 30,8 28,2 30,0 32,8
Звуковое давление, дБ (А) 52 55 54 56 58 55 57 59 61 59 62 65
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Число скоростей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Мощность мотора, кВт 0,75 1,5 1,5 2,2 3 2,2 3 3 4 3 4 5,5
Макс. потребляемый ток, А 1,6 3,2 3,2 4,7 6,3 4,7 6,3 6,3 8,4 6,3 8,4 11,3
Электропитание Трехфазное, 400 В, 50 Гц

Размеры, горизонтальная установка
А, мм 750 750 900 900 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150
В, мм 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.720 1.720 1.720 1.720 2.180 2.180 2.180
С, мм 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

Размеры, вертикальная установка
D, мм 1.370 1.370 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 1.850 1.850 2.000 2.000 2.000
E, мм 800 800 900 900 900 900 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
F, мм 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.720 1.720 1.720 1.720 2.180 2.180 2.180
Трубопроводные соединения ø (**) 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 2” 2” 2”
Дренажная трубка ø (мм) 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Стандартная модель. Отношение «расход воздуха / статическое давление».
Па 70 150 30 60 90 30 120 155 270 130 160 120
м3/ч 1,06 1,06 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Па 120 215 80 115 150 110 215 235 355 200 235 235
м3/ч 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Па 160 270 120 160 200 180 300 310 430 260 300 340
м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Па 180 300 185 245 310 240 345 355 470 290 330 365
м3/ч 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80
Па 190 320 240 320 410 290 385 390 505 310 350 380
м3/ч 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60

Шкив переменого диаметра. Отношение «расход воздуха / статическое давление». 
Минимальные значения — полностью открытый шкив. Максимальные значения — полностью закрытый шкив.
Па 160 270 120 160 200 180 300 310 430 260 300 340
м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Па 140 235 105 140 175 155 270 275 390 235 275 310
м3/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Па 120 200 90 120 150 130 240 240 350 210 250 280
м3/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Па 100 165 75 100 125 105 210 205 310 185 225 250
м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Па 80 130 60 80 100 80 180 170 / 160 / /
м3/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 / 0,60 / /
(*) Патрубок с газовой резьбой.

Изменение производительности в зависимости от расхода воздуха.
Изменение расхода воздуха 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40
Холодопроизводительность полная 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,81 0,77 0,72 0,68 0,64 0,59 0,55 0,50
Холодопроизводительность явная 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,83 0,78 0,74 0,69 0,65 0,60 0,55 0,51 0,46
Теплопроизводительность 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,83 0,78 0,74 0,69 0,65 0,60 0,55 0,51 0,46

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам
ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад
температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС,
максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.
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Модель UTB1 UTB2 UTB3 UTB4 UTB5 UTB6 UTB7 UTB8 UTB9 UTB10 UTB11 UTB12
3+2R(*) 3+2R(*) 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R

Полная холодопроизводительность, кВт 27,0 33,0 45,1 50,6 56,0 60,4 64,3 68,0 73,0 84,0 95,1 110,0
Явная холодопроизводительность, кВт 21,2 26,6 33,6 38,3 43,0 46,0 49,1 52,1 56,4 63,0 72,2 85,1
Теплопроизводительность, кВт 44,8 56,0 63,7 71,9 79,9 85,9 91,5 96,7 104,7 119,3 135,2 157,8
Расход воздуха,  м3/ч 5.800 7.000 7.600 8.800 10.000 11.000 11.600 12.000 13.000 15.100 17.000 19.500
Номинальн стат. давление, Па 160 270 120 160 200 180 300 310 430 260 300 340
Расход воды — охлаждение, л/ч 4.644 5.676 7.757 8.703 9.632 10.389 11.060 11.696 12.556 14.448 16.357 18.920
Расход воды — нагрев, л/ч 3.853 4.816 5.478 6.183 6.871 7.387 7.869 8.316 9.004 10.260 11.627 13.571
Пад. давл. воды — охлаждение, кПа 20,2 22,5 21,6 23,5 25,1 27,3 28,0 28,8 29,8 33,0 35,1 37,8
Падение давл. воды — нагрев, кПа 22,4 25,1 23,5 27,2 30,0 31,2 32,8 34,8 37,1 38,6 40,8 44,0
Звуковое давление, дБ (А) 52 55 54 56 58 55 57 59 61 59 62 65
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Число скоростей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Мощность мотора, кВт 0,75 1,5 1,5 2,2 3 2,2 3 3 4 3 4 5,5
Макс. потребляемый ток, А 1,6 3,2 3,2 4,7 6,3 4,7 6,3 6,3 8,4 6,3 8,4 11,3
Электропитание Трехфазное, 400 В, 50 Гц

Размеры, горизонтальная установка
А, мм 750 750 900 900 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150
В, мм 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.720 1.720 1.720 1.720 2.180 2.180 2.180
С, мм 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

Размеры, вертикальная установка
D, мм 1.370 1.370 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 1.850 1.850 2.000 2.000 2.000
E, мм 800 800 900 900 900 900 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
F, мм 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.720 1.720 1.720 1.720 2.180 2.180 2.180
Трубопр. соединения, 4 рядный ø (**) 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2 2” 2” 2”
Трубопр. соединения, 2 рядный ø (**) 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/4 1”-1/2 1”-1/2 1”-1/2
Дренажная трубка ø (мм) 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Стандартная модель. Отношение «расход воздуха / статическое давление».
Па 70 150 30 60 90 30 120 155 270 130 160 120
м3/ч 1,06 1,06 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Па 120 215 80 115 150 110 215 235 355 200 235 235
м3/ч 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Па 160 270 120 160 200 180 300 310 430 260 300 340
м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Па 180 300 185 245 310 240 345 355 470 290 330 365
м3/ч 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80
Па 190 320 240 320 410 290 385 390 505 310 350 380
м3/ч 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60

Шкив переменого диаметра. Отношение «расход воздуха / статическое давление». 
Минимальные значения — полностью открытый шкив. Максимальные значения — полностью закрытый шкив.
Па 160 270 120 160 200 180 300 310 430 260 300 340
м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Па 140 235 105 140 175 155 270 275 390 235 275 310
м3/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Па 120 200 90 120 150 130 240 240 350 210 250 280
м3/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Па 100 165 75 100 125 105 210 205 310 185 225 250
м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Па 80 130 60 80 100 80 180 170 / 160 / /
м3/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 / 0,60 / /
(*) Патрубок с газовой резьбой. (**) UTB 1/3 + 2R, UTB 2/3 + 2R: модели с трех- + двухрядным теплообменниками

Изменение производительности в зависимости от расхода воздуха.
Изменение расхода воздуха 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40
Холодопроизводительность полная 1,06 1,03 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55
Холодопроизводительность явная 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,71 0,67 0,63 0,58 0,54 0,49
Теплопроизводительность 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам
ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад
температуры воды 5оС;при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС,
максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.
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ATR
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 16,30 ДО 106,41 кВт

ОСОБЕННОСТИ

• Эксклюзивный дизайн, позволяющий гармонично разместить блок в помещениях коммерческого назначения.
• Электромотор, питающийся от однофазного напряжения 230 В.
• Имеются одно- и трехскоростные модели.
• Имеются модели с вентиляторами осевого или центробежного типа.
• Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов применения.
• При поставке заказанное дополнительное оборудование уже смонтировано, что экономит время, необходимое для

установки блока.
• Возможность подключения трубопроводов с левой и правой сторон корпуса (по желанию клиента, без

дополнительной оплаты); возможность изменения подключения на месте установки.
• Быстрота проведения установочных работ благодаря наличию разнообразных крепежных устройств.

Революционно новый дизайн придает нашей продукции абсолютно новый облик, гарантирующий удачное сочетание с
интерьером помещений коммерческого назначения (торговых центров, магазинов, оптовых и розничных торговых
точек и т.п.). Блоки удобны также для установки в производственных помещениях, что является типичным
применением данного продукта.

• ATR-E1A – Aeroterm с односкоростным вентилятором осевого типа и водяным теплообменником (только нагрев).
• ATR-E3A – Aeroterm с трехскоростным вентилятором осевого типа и водяным теплообменником (только нагрев).
• ATR-E2CF – Aeroterm с двухскоростным вентилятором осевого типа и водяным теплообменником (нагрев и
охлаждение).
• ATR-E1Е – Aeroterm с односкоростным вентилятором осевого типа и электронагревателем, питающимся от
однофазного напряжения 230 в, 50 Гц или трехфазного напряжения 400 В, 50 Гц (только нагрев).
• ATR-С3A – Aeroterm с трехскоростным вентилятором центробежного типа и водяным теплообменником (только
нагрев, подключается к воздуховоду).
• ATR-С3Е – Aeroterm с трехскоростным вентилятором центробежного типа и электронагревателем, питающимся от
однофазного напряжения 230 в, 50 Гц или трехфазного напряжения 400 В, 50 Гц (только нагрев, подключается к
воздуховоду).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИИ

STX-A

STX-B STX-C

STX-D

CON

GMD

GMP

STX-E

PPA PPB PPC PPD

PPF PPF PPF PPF
PPG

PPG

PPG

PPE

PPG PPG
PPG

PPG

STX-A крепежные скобы №4 для установки на потолке.
STX-B/C крепежные скобы №4 для установки на стене.
STX-D/E поворотные скобы для установки на стене.
GMD двойная воздуховыводящая решетка с регулируемыми створками.
GMP защитная решетка воздуховода.
CON туннельный воздухозаборник с кольцевой втулкой.
PPA/B/C/D/E имеются камеры различных типов.
PPF плоский воздушный фильтр EU3.
PPG решетка воздухозаборника.

ATR с водяным ATR10 ATR30 ATR50 ATR70 ATR90
теплообменником ATR20 ATR40 ATR60 ATR80 ATR100
ATR с 3/230 — 4,5/230 7,5/230
электронагревателем 6/230 — 3/400 9/230 — 9/400 – – –

4,5/400 — 6/400 13,5/400
Размеры (мм) H 440 540 640 540 640

A 450 500 500 500 500
B 235 235 235 405 405
C 360 360 360 530 530
D 505 505 505 675 675
E 560 560 560 730 730
ø 1 x ø250 1 x ø350 1 x ø450 2 x ø350 2 x ø450

Совместимость
оборудования
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Модель ATR10 ATR20 ATR30 ATR40 ATR50 ATR60 ATR70 ATR80 ATR90 ATR100
E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A

Теплопроизводительность, Вт 16.330 20.880 26.650 33.760 41.380 48.630 54.950 70.220 85.940 106.410
Расход воздуха, м3/ч 1.856 1.758 2.860 2.688 4.680 4.083 5.940 5.590 9.720 8.875
Проникновение возд. потока (V=0,25 м/с), м 18,0 14,9 21,1 18,8 24,3 21,9 22,4 20,5 25,1 23,5
Звуковое давление, мин.-ср.-макс. дБ (А) 35-38-43 36-39-44 37-41-46 37-42-47 38-43-49 38-44-50 40-44-49 40-45-50 41-46-52 41-47-53
Расход воды — охлаждение, л/ч 1.404 1.795 2.292 2.903 3.558 4.182 4.726 6.039 7.391 9.151
Падение давления воды, кПа 19 17 23 24 20 21 18 22 27 32
Число вентиляторов 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Число моторов 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Число скоростей (*) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Макс. потребляемая мощность, Вт 1x90 1x95 1x140 1x150 1x115 1x120 2x140 2x150 2x115 2x120
Макс. потребляемый ток, А 1x0,42 1x0,44 1x0,65 1x0,70 1x0,55 1x0,57 2x0,65 2x0,70 2x0,55 2x0,57
Электропитание Однофазное, 230 В, 50 Гц

Размеры, горизонтальная установка
А, мм 520 520 620 620 720 720 1.120 1.120 1.320 1.320
В, мм 440 440 540 540 640 640 540 540 640 640
С, мм 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Трубопроводные соединения, ø (*) 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2
Масса нетто, кг 14,1 16,3 17,8 20,1 22,2 23,8 36,6 40,6 43,3 47,5
ø (*) Патрубок с газовой резьбой. (*) Число выбранных скоростей — три.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА (отношение «расход водуха / статическое давление»)

Модель Скорость Внешнее статическое давление
0 Па 10 Па 20 Па 30 Па 40 Па 50 Па

ATR 10, 20 макс. 1 0,95 0,86 0,72 0,50 0,25
ср. 0,77 0,66 0,54 0,40 0,25 /
мин. 0,54 0,49 0,40 0,30 / /

ATR 30, 40, 70, 80 макс. 1 0,96 0,87 0,74 0,53 0,26
ср. 0,79 0,70 0,55 0,42 0,27 /
мин. 0,57 0,51 0,41 0,32 / /

ATR 50, 60, 90, 100 макс. 1 0,96 0,88 0,75 0,55 0,26
ср. 0,80 0,71 0,57 0,43 0,28 /
мин. 0,58 0,53 0,42 0,33 / /

ПАДЕНИЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ в зависимости от сокращения расхода воздуха.
Расход воздуха 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Теплопроизводительность 1,00 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,48 0,44 0,38

места подключения
трубопроводов

Установка:
– в вертикальном положении на стене
(выброс воздуха горизонтально);
– на потолке в горизонтальном положении
(выброс воздуха вертикально).

Технические характеристики

ATR-E3A 
(три скорости)
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Модель ATR10 ATR20 ATR30 ATR40 ATR50 ATR60 ATR70 ATR80 ATR90 ATR100
E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF

НАГРЕВ (только максимальная скорость)
Теплопроизводительность,  Вт 16.330 20.880 26.650 33.760 41.380 48.630 54.950 70.220 85.940 106.410
Расход воздуха,  м3/ч 1.856 1.758 2.860 2.688 4.680 4.083 5.940 5.590 9.720 8.875
Проникновение возд. потока (V=0,25 м/с), м 18,0 14,9 21,1 18,8 24,3 21,9 22,4 20,5 25,1 23,5
Звуковое давление (макс.), дБ (А) 43 44 46 47 49 50 49 50 52 53
Расход воды, л/ч 1.404 1.795 2.292 2.903 3.558 4.182 4.726 6.039 7.391 9.151
Падение давления воды , кПа 19 17 23 24 20 21 18 22 27 32
ОХЛАЖДЕНИЕ (только минимальная скорость во избежание вытекания конденсата)
Полная холодопроизводительность, Вт 5.030 6.460 8.300 10.950 13.240 15.630 17.110 22.780 27.060 35.580
Явная холодопроизводительность, Вт 3.870 4.620 6.100 7.670 9.600 10.920 12.320 15.570 19.720 24.520
Расход воздуха (мин.), м3/ч 1.465 1.390 2.264 2.115 3.706 3.224 5.162 4.425 7.630 6.986
Уровень шума (мин.), дБ (А) 38 39 41 42 43 44 44 45 46 47
Расход воды, л/ч 865 1.111 1.427 1.884 2.277 2.689 2.942 3.918 4.654 6.120
Падение давления воды, кПа 10 9 13 14 12 13 10 13 15 20
Число вентиляторов / моторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Число скоростей (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Макс. потребляемая мощность, Вт 1x90 1x95 1x140 1x150 1x115 1x120 2x140 2x150 2x115 2x120
Макс. потребляемый ток, А 1x0,42 1x0,44 1x0,65 1x0,70 1x0,55 1x0,57 2x0,65 2x0,70 2x0,55 2x0,57
Электропитание Однофазное, 230 В, 50 Гц

Размеры, горизонтальная установка
А, мм 520 520 620 620 720 720 1.120 1.120 1.320 1.320
В, мм 470 470 570 570 670 670 570 570 670 670
С, мм 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Трубопроводные соединения, ø (*) 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2
Дренажная трубка, ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Масса нетто, кг 15,0 17,2 18,9 21,2 23,5 25,1 38,0 42,0 44,8 49,0
ø (*) Патрубок с газовой резьбой. (*) При нагреве максимальная скорость, при охлаждении – минимальная.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА (отношение «расход водуха / статическое давление»)

Модель Внешнее статическое давление
0 Па 10 Па 20 Па 30 Па 40 Па 50 Па

ATR 10, 20 1 0,95 0,86 0,72 0,50 0,25
ATR 30, 40, 70, 80 1 0,96 0,87 0,74 0,53 0,26
ATR 50, 60, 90, 100 1 0,96 0,88 0,75 0,55 0,26

ПАДЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ в зависимости от сокращения расхода воздуха.
Расход воздуха 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Теплопроизводительность 1,00 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,48 0,44 0,38
Холодопроизводительность полная 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,54 0,49 0,44
Холодопроизводительность явная 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,60 0,56 0,51 0,46 0,42 0,36

места подключения
трубопроводов

Дренажная
трубка

Установка:
– в вертикальном положении на стене
(выброс воздуха горизонтально);

Технические характеристики

ATR-2CF (нагрев / охлаждение)
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Модель ATR- ATR- ATR- ATR- ATR- ATR- ATR- ATR- ATR- ATR-
E1E E1E E1E E1E E1E E1E E1E E1E E1E E1E

3/230 4,5/230 6/230 7,5/230 9/230 3/400 4,5/400 6/400 9/400 13,5/400
Теплопроизводительность,  Вт 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 3.000 4.500 6.000 9.000 13.500
Расход воздуха,  м3/ч 1.560 1.560 1.560 2.115 2.115 1.560 1.560 1.560 2.115 2.115
Проникновение возд. потока (V=0,25 м/с), м 19,8 19,2 18,6 23,2 22,5 19,6 19,2 18,8 22,5 21,6
Звуковое давление, мин.-ср.-макс., дБ (А) 44 44 44 47 47 44 44 44 47 47
Температура воздуха на выходе, оС 26 29 32 31 33 26 29 32 33 39
Мощность нагревателя, Вт 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 3x1.000 3x1.500 3x2.000 3x3.000 3x4.500
Потребляемый ток, А 13,1 19,6 26,1 32,7 39,2 3x4,4 3x6,6 3x8,7 3x13,1 3x19,6
Электропитание электронагреватель — трехфазное, 400 В, 50 Гц
Число вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Число моторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Число скоростей (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Мощность мотора, Вт 90 90 90 140 140 90 90 90 140 140
Потребляемый ток, А 0,42 0,42 0,42 0,65 0,65 0,42 0,42 0,42 0,65 0,65
Электропитание мотор — однофазное, 230 В, 50 Гц

Размеры
А, мм 520 520 520 620 620 520 520 520 620 620
В, мм 440 440 440 540 540 440 440 440 540 540
С, мм 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Масса нетто, кг 13,1 13,5 14,2 17,3 17,7 13,5 13,5 15,4 17,3 19,0
Примечание. По заказу модель ATR-E1E любой мощности может поставляться с питанием от напряжения 230 или 400 В.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА (отношение «расход водуха / статическое давление»)

Модель Внешнее статическое давление
0 Па 10 Па 20 Па 30 Па 40 Па 50 Па

ATR 3/230, 4,5/230, 6/230 1 0,95 0,86 0,72 0,50 0,25
ATR 3/400, 4,5/400, 6/400
ATR 7,5/230, 9/230 1 0,96 0,87 0,74 0,53 0,26
ATR 9/400, 13.5/400

ПАДЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ в зависимости от сокращения расхода воздуха.
Расход воздуха 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Теплопроизводительность 1,00 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,53 0,48 0,44 0,38
Холодопроизводительность полная 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,54 0,49 0,44
Холодопроизводительность явная 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,60 0,56 0,51 0,46 0,42 0,36

Имеются модели с вентиляторами центробежного типа, рассчитанные на подключение к воздуховодам.
Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по
стандартам ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная
скорость; перепад температуры воды 5оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура
воды на входе 70оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Установка:
- в верткальном положении на стене
(выброс воздуха горизонтально);
- на потолке в горизонтальном положении
(выброс воздуха вертикально).

Технические характеристики

ATR-E1E (электронагреватель)
ОДНОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ВИНТОВОГО ТИПА
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ — ТОЛЬКО НАГРЕВ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


