
Высококачественные материалы и передовые технологии гарантируют 

оптимальные характеристики климатических установок, в том числе 

беспрецедентно низкий уровень шума работающих вентиляторных до-

водчиков, особенно при низкой скорости вращения вентилятора. Еще 

одна особенность доводчиков — их малые размеры, сравнимые с разме-

рами стандартных радиаторов отопления, что позволяет удобно разме-

стить оборудование в любых зданиях, как в жилых, так и коммерческого 

назначения.

Привлекательный внешний вид доводчиков, учитывающий последние 

тенденции в области технического дизайна, гарантирует, что они не ис-

портят интерьер любого помещения. Перечисленные особенности вен-

тиляторных доводчиков — это еще не все, что может предложить потре-

бителю оборудование марки Climacore.

1ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
ДОВОДЧИКИ
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Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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FC
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО И УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1,50 ДО 10,70 кВт

ОСОБЕННОСТИ

14 типоразмеров для двухтрубных систем (FC с одним теплообменником), 14 типоразмеров для четырехтрубных систем (FC 
с двумя теплообменниками), широкий выбор дополнительного оборудования, возможность использования в соответствии с 
любыми требованиями клиента.

• Шестискоростной вентилятор (три скорости задаются на заводе-изготовителе), что обеспечивает возможность применения 
в любых условиях.

• Вентилятор из пластика с минимальной скоростью вращения для максимального снижения уровня шума.

• Воздуховыводящая решетка с двумя фиксированными положениями створок.

• Высокоэффективный воздушный фильтр, легко демонтируемый для очистки.

• Поддон для сбора конденсата с патрубком, легко соединяемым с дренажной трубкой.

• Компактная и прочная конструкция с элегантным внешним видом.

• Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов установки.

• Возможность подключения трубопроводов с левой/правой стороны корпуса (по заказу, без дополнительной оплаты), воз-
можность изменения стороны подключения на месте установки.

• Доводчики поставляются в сборе с заказанным дополнительным оборудованием, что сокращает время установочных работ.

• Возможно исполнение с DC-двигателями

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Дополнительное оборудование

BRV Дополнительный поддон для сбора конденсата из пластика (для моделей, устанавливаемых вертикально).
BRO Дополнительный поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали с теплоизоляцией (для моделей, уста-

навливаемых горизонтально).
CZPB Нижние опоры корпуса с окраской (Н = 90 мм). Имеются также опоры HGH (Н = 155 мм, CZPA) и модифика-

ции для доводчиков встроенного типа (CZZB – CZZA).
RES Электронагреватель, 230 В + сетевое реле + защитный термостат RS. Имеются нагреватели двух мощностей:
RES1 (низкая мощность) и RES2 (высокая мощность).
SAM/
SAA

Жалюзи для забора свежего воздуха. Имеются модификации, управляемые вручную (SAM) и с сервоприводом 
(SAA).

RM/
R90A

Камеры различных типов: воздуховыводящая прямолинейная камера (RM), воздуховыводящая угловая камера 
(90о, R90M), угловая камера воздухозаборника (90о, R90A) и др.

RSM-C/
RCA

Камеры с согласующими фланцами (диаметр 200, 180, 160 мм). Воздуховыводящая камера с теплоизоляцией 
(RCM-C). Воздухозаборная камера (RCA).

GRM/
GRA

Решетка для камер любого типа (RM – RA – R90M – R90A и др.). Решетка для системы воздуховывода (GRM). 
Решетка воздухозаборника (GRA).

PNA Внешняя панель из окрашенной стали без дверцы для доступа к внутренней панели управления (применяется 
для доводчиков с системой дистанционного управления).

VL Широкий выбор 2-х и 3-х ходовых клапанов.
CB4 Панель управления с тумблером выключения, переключателем трех скоростей вращения вентилятора и пере-

ключателем на зимний/летний режим + термостат (ТA), реагирующий на температуру воздуха в помещении + 
термостат (ТМ), реагирующий на понижение температуры воды в системе.

РМР2 Дренажный насос (для всех модификаций, устанавливаемых горизонтально). Имеются насосы для всех моде-
лей доводчиков, устанавливаемых вертикально (РМР1).

Примечание. Устройства RM – RA – R90M – R90A – GRM – GRA и др. совместимы друг с другом.

Широкий выбор систем управления

• Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью

   автоматического выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от

   расслоения воздушного потока и иными функциями.

• Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам,

   поступающим из сети телеметрического управления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



6

Технические характеристики FC VM1 с 1-м теплообменником (двухтрубная система)
Модель FC 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 92P 102P 112P 122P

Полная холодопроизводительность Вт 1.500 2.000 2.530 3.020 3.750 4.250 5.520 6.420 7.530 9.020 8.140 9.820 9.600 10.710

Явная холодопроизводительность Вт 1.290 1.620 2.070 2.310 2.870 3.230 4.330 4.800 5.670 6.620 6.200 7.300 7.640 8.360

Теплопроизводительность Вт 3.740 4.910 5.980 6.710 8.160 9.440 12.000 13.300 15.500 18.100 16.830 19.790 21.100 23.200

Расход воздуха м3/ч 370 400 500 550 670 720 1.000 1.050 1.280 1.310 1.450 1.500 1.910 1.940

Расход воды - охлаждение л/ч 258 344 436 520 645 731 950 1.105 1.296 1.552 1.401 1.690 1.652 1.843

Расход воды - нагрев л/ч 322 423 515 578 702 812 1.032 1.144 1.333 1.557 1.448 1.702 1.815 1.996

Падение давления воды - 
охлаждение кПа 13,1 16,3 18,5 20,8 22,6 24,1 24,5 27,1 28,8 29,2 33,7 34,6 31,0 33,4

Падение давления воды - нагрев кПа 15,9 19,2 20,1 20,0 20,9 23,2 22,6 22,7 23,8 22,9 28,0 27,4 29,2 30,6

Звуковое давление, мин-ср-макс дБ(А) 24-31-38 25-31-38 30-38-44 31-38-45 26-33-37 27-34-37 34-41-43 35-41-45 39-46-48 40-46-49 43-48-51 44-49-52 45-48-51 46-48-51

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3

Потребляемая мощность Вт 55 85 75 145 175 225 285

Потребляемый ток А 0,25 0,40 0,35 0,65 0,77 1,00 1,30

Электропитание 230 В – 1 фаза – 50Гц

Теплообменник нагрева/охлаждения ряды 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

Подключение DN * 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F

Дренажная трубка, Ø мм 20 20 20 20 20 20 20

Размеры Длина L мм 670 870 1.070 1.270 1.470 1.470 1.670

Высота Н мм 470 470 470 470 470 470 470

Глубина S мм 220 220 220 220 220 220 220

А мм 400 600 800 1.000 1.200 1.200 1.400

В мм 425 625 825 1.025 1.225 1.225 1.425

Ø * DN=Номинальный диаметр; F=Соединение теплообменника с внутренней резьбой

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуко-
вому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 
5оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная ско-
рость; перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Технические характеристики FC VM1 с 2 теплообменниками (четырехтрубная система)

Модель FC 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 94P 104P 114P 124P

Полная холодопроизводительность Вт 1.450 1.940 2.470 2.920 3.650 4.110 5.390 6.230 7.350 8.810 7.970 9.620 9.420 10.510

Явная холодопроизводительность Вт 1.240 1.570 2.020 2.220 2.780 3.110 4.210 4.640 5.520 6.440 6.050 7.130 7.470 8.180

Теплопроизводительность Вт 1.880 1.980 3.180 3.350 4.380 4.550 6.290 6.460 7.990 8.110 8.700 8.900 11.090 11.200

Расход воздуха м3/ч 350 380 480 520 640 680 960 1.000 1.230 1.260 1.400 1.450 1.850 1.880

Расход воды - охлаждение л/ч 250 334 425 503 628 707 928 1.072 1.265 1.516 1.371 1.655 1.621 1.808

Расход воды - нагрев л/ч 162 171 274 289 377 392 541 556 688 698 749 766 954 964

Падение давления воды - 
охлаждение кПа 12,3 15,4 17,6 19,5 21,4 22,5 23,4 25,5 27,4 27,9 32,2 33,2 29,8 32,1

Падение давления воды - нагрев кПа 7,3 8,1 11,7 13,0 21,3 23,0 41,1 43,4 37,8 38,9 44,7 46,8 48,4 49,4

Звуковое давление, мин-ср-макс дБ(А) 24-31-38 25-31-38 30-38-44 31-38-45 26-33-37 27-34-37 34-41-43 35-41-45 39-46-48 40-46-49 43-48-51 44-49-52 45-48-51 46-48-51

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3

Потребляемая мощность Вт 55 85 75 145 175 225 285

Потребляемый ток А 0,25 0,40 0,35 0,65 0,77 1,00 1,30

Электропитание 230 В – 1 фаза – 50Гц

Теплообменник охлаждения ряды 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

Подключение DN * 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F

Теплообменник нагрева ряды 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

Подключение DN * 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F

Дренажная трубка, Ø мм 20 20 20 20 20 20 20

Размеры Длина L мм 670 870 1.070 1.270 1.470 1.470 1.670

Высота Н мм 470 470 470 470 470 470 470

Глубина S мм 220 220 220 220 220 220 220

А мм 400 600 800 1.000 1.200 1.200 1.400

В мм 425 625 825 1.025 1.225 1.225 1.425

Ø * DN=Номинальный диаметр; F=Соединение теплообменника с внутренней резьбой
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Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



CPR
ПЛОСКИЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО 
ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 6,00 ДО 20,20 кВт

ОСОБЕННОСТИ

•	 Толщина доводчиков всего 250 мм!

•	 Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов применения.

•	 Корпус из оцинкованной стали (Z) или из листовой стали с окраской (P).

•	 Заказанное дополнительное оборудование устанавливается на заводе-изготовителе, что сокращает время установочных 
работ.

•	 Гидравлические соединения слева или справа от блока (без увеличения цены). Возможность изменения подключения 
трубопроводов на месте установки.

•	 Возможность подключения к воздуховодам или установка непосредственно в помещении.

•	 Предельно низкий уровень шума (низкая скорость вращения вентилятора).

•	 Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью автомати-
ческого выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от расслоения   
воздушного потока и иными функциями.

•	 Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам, 
поступающим из сети телеметрического управления.
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Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Дополнительное оборудование

SSA Секция с управляемыми вручную створками жалюзи (перекрытие 0 – 100%), возможен сервопривод; приме-
няется только для воздухозаборника.

SMA Смесительная секция с управляемыми вручную створками жалюзи для подачи свежего воздуха (свежий 
воздух: 0 – 33%, воздух из помещения: 100 – 67%), возможен сервопривод; применяется только для воздухо-
заборника.

SFA Секция воздушного фильтра для установки в воздуховоде + плоский фильтр с уровнем фильтрации EU3 
(EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.

SFО Секция воздушного фильтра для установки в воздуховоде + гофрированный фильтр высокой эффективности 
с уровнем фильтрации EU6 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.

SGA Виброизолирующий соединительный элемент; может применяться как для воздухозаборника, так и для возду-
ховыводяшей системы.

SRA1R Дополнительная нагревательная секция с однорядным водяным теплообменником (позволяет реализовать 
возможности четырехтрубной системы для двухтрубного доводчика).

SRA3R Дополнительная нагревательная секция с трехрядным водяным теплообменником (позволяет реализовать 
возможности четырехтрубной системы для двухтрубного доводчика).

SRE Нагревательная секция с электронагревателями (230 или 400 В – по заказу) + защитный термостат TS (без 
сетевого реле).

SU Секция с поддоном для сбора конденсата, удобная для применения в сочетании с паровым увлажнителем 
воздуха (увлажнитель не входит в комплект); применяется только для воздуховыводящей системы.

SD Прямолинейная пустая секция; может применяться как для воздухозаборника, так и для воздуховыводящей 
системы.

FF1 Фланец для подключения к воздуховоду из оцинкованной стали; может применяться как для воздухозаборни-
ка, так и для воздуховыводящей системы.

S90 Угловая секция (90о); может применяться как для воздухозаборника, так и для воздуховыводящей системы.
SCR Стальная секция с втулками переменного диаметра из пластика; может применяться как для воздухозаборни-

ка, так и для воздуховыводящей системы.
РМР21 Дренажный насос (максимальная производительность 8 л/час при давлении 0 м водного столба, 6,5 л/час при 

давлении 1 м, 4 л/час при давлении 3 м и 0 л/час при давлении 6 м).
МОТ Электромотор, питающийся от напряжения 230 В, для сервопривода створок жалюзи (для секций SSA – SMA).
ВС22 Дополнительный поддон для сбора конденсата из пластика (применяется для доводчиков, устанавливаемых 

вертикально).
ВС21 Дополнительный поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали с термоизоляцией (применяется для 

доводчиков, устанавливаемых горизонтально).
VL262 VL211…VL262…VL274: двух- и трехходовые вентили (230 В и 24 В), работают по принципу включение/выклю-

чение; трехточечные поплавки; управляющее напряжение 0 – 10 В.
SFD Стальная панель с решеткой воздухозаборника из материала ABS + плоский воздушный фильтр с уровнем 

фильтрации EU3 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.
SGM Стальная панель с решеткой воздухозаборника из материала ABS без воздушного фильтра; применяется толь-

ко для воздуховыводящей системы.
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Модель CPR 122 CPR 132 CPR 142 CPR 222 CPR 232 CPR 242 CPR 322 CPR 332 CPR 342

Полная холодопроизводительность, Вт 6.010 7.480 8.590 10.300 12.900 15.000 13.600 17.200 20.200

Явная холодопроизводительность, Вт 4.570 5.560 6.160 8.100 9.950 11.100 10.800 13.300 14.900

Теплопроизводительность, Вт 13.100 15.800 16.600 23.400 28.800 30.400 31.300 38.800 40.800

Расход воздуха, м3/ч 1.100 1.200 1.150 2.100 2.300 2.200 2.800 3.100 2.950

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.034 1.287 1.477 1.772 2.219 2.580 2.339 2.958 3.474

Расход воды - нагрев, л/ч 1.127 1.359 1.428 2.012 2.477 2.614 2.692 3.337 3.509

Падение давления воды - охлаждение, кПа 28,7 37,8 32,2 21,0 33,0 25,0 14,0 23,0 22,0

Падение давления воды - нагрев, кПа 26,6 32,9 23,4 21,1 32,1 20,0 14,5 22,8 17,5

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 37-44-49 38-45-50 38-45-50 45-50-52 46-51-53 46-51-53 41-48-51 42-49-52 42-49-52

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/2 1/3

Мощность мотора, Вт 155 305 460

Макс. потребляемый ток, А 0,7 A 1,4 A 2,1 A

Электропитание 230 В - 1 фаза - 50 Гц

Размеры
Теплообменник нагрева/охлаждения, ряды 3R 3R 4R 3R 3R 4R 3R 3R 4R

Подключение Ø * DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F

Дренажная трубка Ø (мм) 20 20 20

Версии
Z-Р

Ширина по корпусу L, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, ширина, A, мм 760 1.160 1.560

Вход/выход воздуха, высота, B, мм 210 210 210

Версии
К

Ширина по корпусу L1, мм 840 1.240 1.640

Вход/выход воздуха, ширина, A1, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, высота,B1, мм 250 250 250

Ø * DN=Номинальный диаметр; F=Соединение теплообменника с внутренней резьбой

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 3 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель CPR 124 CPR 134 CPR 224 CPR 234 CPR 324 CPR 334

Полная холодопроизводительность, Вт 5.830 7.220 9.960 12.400 13.200 16.600

Явная холодопроизводительность, Вт 4.420 5.350 7.830 9.530 10.400 12.800

Теплопроизводительность, Вт 6.610 6.970 11.600 12.200 15.500 16.400

Расход воздуха, м3/ч 1.050 1.140 2.000 2.170 2.670 2.930

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.003 1.242 1.713 2.133 2.270 2.855

Расход воды - нагрев, л/ч 568 599 998 1.049 1.333 1.410

Падение давления воды - охлаждение, кПа 27,0 35,2 19,6 30,5 13,2 21,4

Падение давления воды - нагрев, кПа 37,8 41,4 34,5 37,5 32,0 35,0

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 37-44-49 38-45-50 45-50-52 46-51-53 41-48-51 42-49-52

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/2 1/3

Мощность мотора, Вт 155 305 460 

Макс. потребляемый ток, А 0,7 1,4 2,1 

Электропитание 230 В - 1 фаза - 50 Гц

Размеры
Теплообменник охлаждения, ряды 3R 3R 3R

Подключение Ø * DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F

Теплообменник нагрева, ряды 1R 1R 1R

Подключение Ø * DN 1/2" F DN 1/2" F DN 1/2" F

Дренажная трубка Ø (мм) 20 20 20

Версии
Z-Р

Ширина по корпусу L, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, ширина, A, мм 760 1.160 1.560

Вход/выход воздуха, высота, B, мм 210 210 210

Версии
К

Ширина по корпусу L1, мм 840 1.240 1.640

Вход/выход воздуха, ширина, A1, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, высота,B1, мм 250 250 250

Ø * DN=Номинальный диаметр; F=Соединение теплообменника с внутренней резьбой

 
L 

250 

555 

 
L1 

290 

575 

CPR-Z1 ; CPR-P1

CPR-K1

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 3 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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CPM
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 6,80 ДО 25,50 кВт

ОСОБЕННОСТИ

•	 Толщина доводчиков от 275 мм, располагаемое статическое давление до 150 Па

•	 Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов применения.

•	 Корпус из оцинкованной стали (Z), из листовой стали с окраской (P) или из сэндвич-панели (K).

•	 Заказанное дополнительное оборудование устанавливается на заводе-изготовителе, что сокращает время установочных 
работ.

•	 Гидравлические соединения слева или справа от блока (без увеличения цены). Возможность изменения подключения 
трубопроводов на месте установки.

•	 Возможность подключения к воздуховодам или установка непосредственно в помещении.

•	 Предельно низкий уровень шума (низкая скорость вращения вентилятора).

•	 Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью автомати-
ческого выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от расслоения   
воздушного потока и иными функциями.

•	 Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам, 
поступающим из сети телеметрического управления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Дополнительное оборудование

SSA Секция с управляемыми вручную створками жалюзи (перекрытие 0 – 100%), возможен сервопривод; приме-
няется только для воздухозаборника.

SMA Смесительная секция с управляемыми вручную створками жалюзи для подачи свежего воздуха (свежий 
воздух: 0 – 33%, воздух из помещения: 100 – 67%), возможен сервопривод; применяется только для воздухо-
заборника.

SFA Секция воздушного фильтра для установки в воздуховоде + плоский фильтр с уровнем фильтрации EU3 
(EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.

SFО Секция воздушного фильтра для установки в воздуховоде + гофрированный фильтр высокой эффективности 
с уровнем фильтрации EU6 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.

SGA Виброизолирующий соединительный элемент; может применяться как для воздухозаборника, так и для возду-
ховыводяшей системы.

SRA1R Дополнительная нагревательная секция с однорядным водяным теплообменником (позволяет реализовать 
возможности четырехтрубной системы для двухтрубного доводчика).

SRA3R Дополнительная нагревательная секция с трехрядным водяным теплообменником (позволяет реализовать 
возможности четырехтрубной системы для двухтрубного доводчика).

SRE Нагревательная секция с электронагревателями (230 или 400 В – по заказу) + защитный термостат TS (без 
сетевого реле).

SU Секция с поддоном для сбора конденсата, удобная для применения в сочетании с паровым увлажнителем 
воздуха (увлажнитель не входит в комплект); применяется только для воздуховыводящей системы.

SD Прямолинейная пустая секция; может применяться как для воздухозаборника, так и для воздуховыводящей 
системы.

FF1 Фланец для подключения к воздуховоду из оцинкованной стали; может применяться как для воздухозаборни-
ка, так и для воздуховыводящей системы.

S90 Угловая секция (90о); может применяться как для воздухозаборника, так и для воздуховыводящей системы.
SCR Стальная секция с втулками переменного диаметра из пластика; может применяться как для воздухозаборни-

ка, так и для воздуховыводящей системы.
РМР21 Дренажный насос (максимальная производительность 8 л/час при давлении 0 м водного столба, 6,5 л/час при 

давлении 1 м, 4 л/час при давлении 3 м и 0 л/час при давлении 6 м).
МОТ Электромотор, питающийся от напряжения 230 В, для сервопривода створок жалюзи (для секций SSA – SMA).
ВС22 Дополнительный поддон для сбора конденсата из пластика (применяется для доводчиков, устанавливаемых 

вертикально).
ВС21 Дополнительный поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали с термоизоляцией (применяется для 

доводчиков, устанавливаемых горизонтально).
VL262 VL211…VL262…VL274: двух- и трехходовые вентили (230 В и 24 В), работают по принципу включение/выклю-

чение; трехточечные поплавки; управляющее напряжение 0 – 10 В.
SFD Стальная панель с решеткой воздухозаборника из материала ABS + плоский воздушный фильтр с уровнем 

фильтрации EU3 (EUROVENT 4/5); применяется только для воздухозаборника.
SGM Стальная панель с решеткой воздухозаборника из материала ABS без воздушного фильтра; применяется толь-

ко для воздуховыводящей системы.
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Размеры
Теплообменник нагрева/охлаждения, ряды 3R 3R 4R 3R 3R 4R 3R 3R 4R

Подключение Ø * DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F

Дренажная трубка Ø (мм) 20 20 20

Версии
Z-Р

Ширина по корпусу L, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, ширина, A, мм 760 1.160 1.560

Вход/выход воздуха, высота, B, мм 235 235 235

Версии
К

Ширина по корпусу L1, мм 840 1.240 1.640

Вход/выход воздуха, ширина, A1, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, высота,B1, мм 275 275 275

Ø * DN=Номинальный диаметр; F=Соединение теплообменника с внутренней резьбой

Модель CPM 122 CPM 132 CPM 142 CPM 222 CPM 232 CPM 242 CPM 322 CPM 332 CPM 342

Полная холодопроизводительность, Вт 6.820 8.650 10.100 12.000 15.200 17.800 16.700 21.200 25.500

Явная холодопроизводительность, Вт 5.300 6.580 7.380 9.780 12.100 13.500 13.900 17.200 19.400

Теплопроизводительность, Вт 15.200 18.900 20.000 28.400 35.200 37.200 40.600 50.300 53.700

Расход воздуха, м3/ч 1.350 1.500 1.450 2.750 3.000 2.850 4.050 4.400 4.200

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.173 1.488 1.737 2.064 2.614 3.062 2.872 3.646 4.386

Расход воды - нагрев, л/ч 1.307 1.625 1.720 2.442 3.027 3.199 3.492 4.326 4.618

Падение давления воды - охлаждение, кПа 35,7 39,4 38,4 28,0 38,3 30,6 21,0 29,7 25,0

Падение давления воды - нагрев, кПа 34,6 36,6 29,4 30,6 40,0 26,1 24,2 32,6 21,6

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 34-43-49 35-44-50 35-44-50 37-48-51 38-49-52 38-49-52 46-51-53 47-52-54 47-52-54

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/2 1/3

Мощность мотора, Вт 290 560 650 

Макс. потребляемый ток, А 1,3 2,6 3,0

Электропитание 230 В –1 фаза – 50 Гц

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 3 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель CPM 125 CPM 135 CPM 225 CPM 235 CPM 325 CPM 335

Полная холодопроизводительность, Вт 6.570 8.280 11.500 14.600 16.100 20.300

Явная холодопроизводительность, Вт 5.070 6.250 9.330 11.500 13.300 16.400

Теплопроизводительность, Вт 12.100 12.900 22.300 23.600 31.900 33.600

Расход воздуха, м3/ч 1.270 1.400 2.570 2.800 3.800 4.100

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.130 1.424 1.978 2.511 2.769 3.492

Расход воды - нагрев, л/ч 1.041 1.109 1.918 2.030 2.743 2.890

Падение давления воды - охлаждение, кПа 33,1 36,1 25,7 35,3 19,5 27,2

Падение давления воды - нагрев, кПа 35,5 39,2 32,3 35,6 29,7 32,4

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 34-43-49 35-44-50 37-48-51 38-49-52 46-51-53 47-52-54

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/2 1/3

Мощность мотора, Вт 290 W 560 W 650 W

Макс. потребляемый ток, А 1,3 A 2,6 A 3,0 A

Электропитание 230 В –1 фаза – 50 Гц

Размеры
Теплообменник охлаждения, ряды 3R 3R 3R

Подключение Ø * DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F

Теплообменник нагрева, ряды 2R 2R 2R

Подключение Ø * DN 1/2" F DN 1/2" F DN 1/2" F

Дренажная трубка Ø (мм) 20 20 20

Версии
Z-Р

Ширина по корпусу L, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, ширина, A, мм 760 1.160 1.560

Вход/выход воздуха, высота, B, мм 235 235 235

Версии
К

Ширина по корпусу L1, мм 840 1.240 1.640

Вход/выход воздуха, ширина, A1, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, высота,B1, мм 275 275 275

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 3 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

3R+2R
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Модель CPM 124 CPM 134 CPM 224 CPM 234 CPM 324 CPM 334

Полная холодопроизводительность, Вт 6.670 8.430 11.700 14.700 16.400 20.600

Явная холодопроизводительность, Вт 5.160 6.380 9.530 11.600 13.600 16.600

Теплопроизводительность, Вт 7.590 8.100 13.800 14.500 19.600 20.500

Расход воздуха, м3/ч 1.300 1.440 2.650 2.850 3.900 4.200

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.147 1.450 2.012 2.528 2.821 3.543

Расход воды - нагрев, л/ч 653 697 1.187 1.247 1.686 1.763

Падение давления воды - охлаждение, кПа 34,1 37,4 26,6 35,8 20,3 28,0

Падение давления воды - нагрев, кПа 43,2 48,4 37,8 40,8 36,0 39,0

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 34-43-49 35-44-50 37-48-51 38-49-52 46-51-53 47-52-54

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/2 1/3

Мощность мотора, Вт 290 560 650

Макс. потребляемый ток, А 1,3 2,6 3,0

Электропитание 230 В –1 фаза – 50 Гц

Размеры
Теплообменник охлаждения, ряды 3R 3R 3R

Подключение Ø * DN 3/4" F DN 3/4" F DN 3/4" F

Теплообменник нагрева, ряды 1R 1R 1R

Подключение Ø * DN 1/2" F DN 1/2" F DN 1/2" F

Дренажная трубка Ø (мм) 20 20 20

Версии
Z-Р

Ширина по корпусу L, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, ширина, A, мм 760 1.160 1.560

Вход/выход воздуха, высота, B, мм 235 235 235

Версии
К

Ширина по корпусу L1, мм 840 1.240 1.640

Вход/выход воздуха, ширина, A1, мм 800 1.200 1.600

Вход/выход воздуха, высота,B1, мм 275 275 275

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 3 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

3R+1R

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



17

WF
НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,38 ДО 4,60 кВт

ОСОБЕННОСТИ

•	 Регулируемые и снабженные электроприводом створки воздуховыводящего устройства (5 различных положений).

•	 Три скорости вращения вентилятора, задаваемые автоматически или вручную.

•	 Несколько режимов работы: автоматический, охлаждение, осушка воздуха, вентиляция и нагрев.

•	 Таймер и несколько других программируемых функций.

•	 Высокоэффективный воздушный фильтр, легко демонтируемый и очищаемый.

•	 Датчик низкой температуры воды.

•	 Рабочая температура воды – до 80оС.

•	 Воздуховыводящая решетка с пятью положениями створок, которые регулируются либо вручную, либо с помощью элек 
тропривода. Открытие или закрытие створок происходит автоматически во времязапуска или отключения доводчика.

Дополнительное оборудование

ВС 55-56 Встраиваемый в корпус дренажный поддон с возможностью подключения двух- или трехходовых 
вентилей и установки дренажного насоса.

ВС 55-56 Внешний дренажный поддон с возможностью подключения двух- или трехходовых вентилей и 
установки дренажного насоса.

РМР 51 Дренажный насос.
VL Двух- и трехходовые вентили.
TEL 51. 53 Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет 

управлять всеми функциями доводчика или заранее программировать режимы работы.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель WF 22N WF 42N WF 122N

Полная холодопроизводительность, Вт 2.380 2.670 4.600

Явная холодопроизводительность, Вт 1.790 2.030 3.690

Теплопроизводительность, Вт 5.040 6.180 7.710

Расход воздуха, м3/ч 410 485 860

Расход воды - охлаждение, л/ч 409 460 792

Расход воды - нагрев, л/ч 433 531 663

Падение давления воды - охлаждение, кПа 10,6 13,2 45,0

Падение давления воды - нагрев, кПа 9,3 13,7 24,6

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 23-30-33 25-31-34 33-39-41

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/1

Число скоростей * 3 3 3

Потребляемая мощность/ток, Вт - А 32 - 0,14 39 - 0,17 71 - 0,31

Электропитание 230 В - 1 фаза - 50 Гц

Длина, мм 795 795 940

Высота, мм 283 283 298

Глубина, мм 195 195 200

Подключение Ø ** 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

Дренажная трубка Ø (мм) 16 16 16

Масса нетто, кг 8,5 9,0 13,0

Рекомендуемое дополнительное оборудование ИК-пульт (TEL52) ИК-пульт (TEL53)

* Выбираются три скорости из шести. ** Отверстия с газовой резьбой

Технические характеристики

Указанные данные по звуковому давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам 
ISO 3741-ISO 3742. Охлаждение: температура окружающей среды 27 °C (по сухому термометру), 19 °С (по мокрому термометру), температура воды на входе 7 °С, максимальная скорость; перепад 
температуры воды 5 °С; при средней и низкой скоростях расход воды - тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20 °С, температура воды на входе 70 °С, 
максимальная скорость; перепад температуры воды 10 °С; при средней и низкой скоростях расход воды - тот же, что и при максимальной скорости.

1   ОДИН ТЕПЛООБМЕННИК
двухтрубная система
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CА
КАССЕТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,45 до 10,70 кВт

•	 Семискоростной вентилятор (три выбранные скорости устанавливаются на заводе-изготовителе) *.
•	 Удобное размещение на подвесном потолке; размеры 600 х 600 мм (европейский стандарт) *.
•	 Регулируемые створки жалюзи для выброса воздуха в четырех направлениях.
•	 Встроенный насос для откачки конденсата.
•	 Запатентованное устройство панели корпуса *.
•	 Высокоэффективный воздушный фильтр, который легко демонтируется и очищается.
•	 Один устанавливаемый на заводе-изготовителе воздухозаборник и два дополнительных воздухозаборника для подачи 

обработанного воздуха.
•	 Максимальная температура воды на входе +80оС.

* Некоторые модели имеют иные характеристики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	 Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью автомати-

ческого выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от расслоения 
воздушного потока и иными функциями.

•	 Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам, 
поступающим из сети телеметрического управления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Модель CA 22 CA 42 CA 62 CA 82 CA 122 CA 142

Полная холодопроизводительность, Вт 2.450 4.260 5.350 5.910 8.160 10.700

Явная холодопроизводительность, Вт 2.020 3.190 3.190 4.460 6.080 7.940

Теплопроизводительность, Вт 5.830 9.180 10.680 11.970 17.480 22.960

Расход воздуха, м3/ч 660 680 770 890 1.280 1.570

Расход воды - охлаждение, л/ч 421 733 920 1.017 1.404 1.840

Расход воды - нагрев, л/ч 501 789 918 1.029 1.503 1.975

Падение давления воды - охлаждение, кПа 7,9 20,1 31,7 38,5 18,4 31,7

Падение давления воды - нагрев, кПа 8,7 18,2 24,6 30,8 16,4 28,4

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 28-31-34 25-26-35 25-26-38 25-29-40 28-29-41 28-32-43

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2

Число скоростей * 7 7 7 7 7 7

Потребляемая мощность/ток, Вт - А 75-0,36 98-0,46 112-0,52 127-0,58 225-1,04 253-1,16

Электропитание 230 В - 1 фаза - 50 Гц

Размеры CA 22 - CA 82, мм 575 х 575 575 х 575 575 х 575 575 х 575 575 х 1.175 575 х 1.175

Высота, мм 255 255 255 255 255 255

Размеры CA 122 - CA 142, мм 624 х 624 624 х 624 624 х 624 624 х 624 624 Х 1.224 624 Х 1.224

Высота, мм 26 26 26 26 26 26

Подключение Ø ** 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Дренажная трубка Ø (мм) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

Масса панели нетто, кг 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0

Масса нетто (только доводчик), кг 22,0 22,5 22,7 23,2 44,0 46,0

* Выбираются три скорости из шести. ** Отверстия с газовой резьбой

Технические характеристики

1   ОДИН ТЕПЛООБМЕННИК
двухтрубная система
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Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель CA 14 CA 34 CA 54 CA 114 CA 134

Полная холодопроизводительность, Вт 3.050 4.290 4.460 6.600 7.520

Явная холодопроизводительность, Вт 2.340 3.400 3.750 5.100 5.920

Теплопроизводительность, Вт 3.570 5.300 5.760 7.720 10.420

Расход воздуха, м3/ч 570 865 1.000 1.280 1.570

Расход воды - охлаждение, л/ч 525 738 802 1.135 1.293

Расход воды - нагрев, л/ч 307 456 495 664 896

Падение давления воды - охлаждение, кПа 10,3 20,4 24,0 12,0 15,6

Падение давления воды - нагрев, кПа 3,7 7,9 9,0 15,4 28,6

Звуковое давление, мин-ср-макс, дБ (А) 25  26 -29 26-31-43 26-31-45 34-38-46 36-40-48

Число моторов/вентиляторов 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2

Число скоростей * 7 7 7 7 7

Потребляемая мощность/ток, Вт - А 75-0,36 126 - 0,58 142 - 0,65 252 - 1,17 285 - 1,3

Электропитание 230 В - 1 фаза - 50 Гц

Размеры CA 14 - CA 54, мм 575 х 575 575 х 575 575 х 575 575 х 1.175 575 х 1.175

Высота, мм 255 255 255 255 255

Размеры СА 114 - СА 134, мм 624 x 624 624 x 624 624 x 624 624 x 1.224 624 x 1.224

Высота, мм 26 26 26 26 26

Подключение, охлаждение Ø ** 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Подключение, нагрев Ø ** 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Дренажная трубка Ø (мм) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

Масса панели нетто, кг 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0

Масса нетто (только доводчик), кг 22,8 23,4 24,0 47,0 47,0

* Выбираются три скорости из шести. ** Отверстия с газовой резьбой

Технические характеристики

2ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА
четырехтрубная система

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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UTM
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 5,20 ДО 91,30 кВт

ОСОБЕННОСТИ

•	 Трехскоростной электромотор, питающийся от однофазного напряжения 230 В, простота управления.
•	 Доступны шестиполюсные электромоторы (скорость до 900 об/мин, предельно малый уровень шума) и четырехполюсные 

электромоторы (до 1400 об/мин, для высокого статического давления).
•	 Модификации с корпусом из оцинкованной стали, окрашенные и с двухслойными панелями.
•	 Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и вариантов установки.
•	 Дополнительное оборудование монтируется на заводе-изготовителе, что сокращает время установочных работ.
•	 Гидравлические соединения — с правой или левой стороны корпуса (по заказу, без дополнительной оплаты), возмож-

ность изменения схемы подключения трубопроводов на месте установки.
•	 Широкий выбор крепежных устройств, облегчающих и ускоряющих установочные работы.
•	 Многофункциональное управление на основе программируемого микропроцессора с дисплеем, возможностью автомати-

ческого выбора скорости, сигнализацией загрязнения фильтра, экономичным режимом работы, защитой от расслоения 
воздушного потока и иными функциями.

•	 Возможность управления по типу HTN & HTR с инфракрасного пульта дистанционного управления или по командам, 
поступающим из сети телеметрического управления.

•	 Возможность исполнения с BRUSHLESS-двигателем
Варианты корпуса:
D - оцинкованный (без кожуха). F - оцинкованный (с кожухом).
H - окрашенный корпус. К - двухслойные панели корпуса.

Идентификационный код (пример): UTM1/3R-6P-H1-DX

сторона
подключения

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Модель UTM
1/2R

UTM
2/2R

UTM
3/2R

UTM
4/2R

UTM
5/2R

UTM
6/2R

UTM
12/2R

UTM
13/2R

UTM
14/2R

UTM
15/2R

UTM
16/2R

Полная холодопроизводительность, кВт 5,2 8,2 10,4 12,1 14,7 20,7 16,5 21,4 23,5 33,7 39,7

Явная холодопроизводительность, кВт 4,6 7,5 9,1 10,6 13,5 18,2 15,3 18,5 20,9 28,8 35,2

Теплопроизводительность, кВт 13,2 21,7 26,7 30,8 39,4 53,3 44,7 54,1 60,7 83,0 100,9

Расход воздуха, м3/ч 1.480 2.490 2.890 3.350 4.800 5.800 4.980 5.790 6.700 9.600 11.600

Расход воды - охлаждение, л/ч 895 1.411 1.789 2.082 2.529 3.561 2.838 3.681 4.042 5.797 6.829

Расход воды - нагрев, л/ч 1.136 1.867 2.297 2.649 3.389 4.584 3.845 4.653 5.221 7.138 8.678

Падение давления воды - охлаждение, кПа 27,5 26,6 28,1 28,8 27,4 27,6 26,2 26,6 27,0 29,7 30,6

Падение давления воды - нагрев, кПа 34,6 36,3 36,1 36,4 38,4 35,7 37,5 33,2 35,1 35,1 38,5

Теплообменник нагрева/охлаждения, ряды 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

Подключение DN * 3/4” M 1” M 1” M 1” M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M

Дренажная трубка Ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Версии
D

А1, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580

В1, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660

С1, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Версии
F-H-K

А, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600

В, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620

С, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470

Вес нетто
Версии D - F - H, кг 34,2 44,6 53,3 58,2 89,7 105,8 74,5 92,8 101,5 160,1 162,1

Версии K, кг 43,5 57,5 68,9 74,9 114,9 136,7 95,7 119,4 129,4 205,4 207,4

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Применяемая секция вентилятора 1x 
D1(0707)

1x 
D2(0907)

1x 
D3(0909)

1x 
D5(1010)

1x 
D6(1209)

1x 
D7(1212)

2x 
D2(0907)

2x 
D3(0909)

2x 
D5(1010)

2x 
D6(1209)

2x 
D7(1212)

6P (6 полюсов) Мотор 230 В - 1 фаза - 50 Гц; 6 полюсов (номинальное число оборотов при максимальной скорости = 900 об/мин); 
3 скорости

Потребляемый ток, макс А 1x 1,2A 1x 2,6A 1x 2,5A 1x 2,7A 1x 6,6A 1x 6,8A 2x 2,6A 2x 2,5A 2x 2,7A 2x 6,6A 2x 6,8A

Звуковое давление, мин-ср-макс дБ (А) 35-42-44 43-46-49 41-45-47 37-42-46 49-52-54 45-48-50 46-49-52 44-48-50 40-45-49 52-55-57 48-51-53

4P (4 полюса) Мотор 230 В - 1 фаза - 50 Гц; 4 полюса (номинальное число оборотов при максимальной скорости = 1400 об/мин); 
3 скорости

Потребляемый ток, макс А 1x 2,2A 1x 4,4A 1x 3,8A 1x 6,3A \ \ 2x 4,4A 2x 3,8A 2x 6,3A \ \

Звуковое давление, мин-ср-макс дБ (А) 38-44-48 36-43-52 35-42-50 40-45-50 \ \ 39-46-55 38-45-53 43-48-53 \ \
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1   ОДИН ДВУХРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
двухтрубная система

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

 C 

A
 

B 

 C1 

A
1 

B1 

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание однофазное, 230 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



1   ОДИН ТРЕХРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
двухтрубная система

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

25

Модель UTM
1/3R

UTM
2/3R

UTM
3/3R

UTM
4/3R

UTM
5/3R

UTM
6/3R

UTM
12/3R

UTM
13/3R

UTM
14/3R

UTM
15/3R

UTM
16/3R

Полная холодопроизводительность, кВт 7,1 11,7 14,3 16,5 21,6 29,1 24,0 29,3 33,0 56,5 68,5

Явная холодопроизводительность, кВт 5,8 9,8 11,7 13,6 17,8 23,7 20,2 23,9 27,2 43,1 54,0

Теплопроизводительность, кВт 16,7 28,2 34,0 39,4 51,3 68,2 58,6 69,2 78,3 121,9 153,3

Расход воздуха, м3/ч 1.440 2.480 2.890 3.350 4.800 5.800 4.970 5.770 6.700 9.600 11.600

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.222 2.013 2.460 2.838 3.716 5.006 4.128 5.040 5.676 9.718 11.782

Расход воды - нагрев, л/ч 1.437 2.426 2.924 3.389 4.412 5.866 5.040 5.952 6.734 10.484 13.184

Падение давления воды - охлаждение, кПа 26,2 27,3 28,5 25,9 26,6 31,3 25,7 26,0 27,3 30,6 33,4

Падение давления воды - нагрев, кПа 28,3 30,9 31,4 28,8 29,2 33,5 29,9 28,3 30,0 27,8 32,6

Теплообменник нагрева/охлаждения, ряды 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R

Подключение DN * 3/4” M 1” M 1” M 1” M 1”-1/4 M 1”-1/2 M 1”-1/4 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M

Дренажная трубка Ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Версии
D

А1, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580

В1, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660

С1, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Версии
F-H-K

А, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600

В, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620

С, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470

Вес нетто
Версии D - F - H, кг 35,8 46,6 55,7 60,6 93,7 107,8 78,5 94,8 103,5 179,1 181,1

Версии K, кг 45,1 59,5 71,3 77,3 118,9 138,7 99,7 121,4 131,4 224,4 226,4

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Применяемая секция вентилятора 1x 
D1(0707)

1x 
D2(0907)

1x 
D3(0909)

1x 
D5(1010)

1x 
D6(1209)

1x 
D7(1212)

2x 
D2(0907)

2x 
D3(0909)

2x 
D5(1010)

2x 
D6(1209)

2x 
D7(1212)

Модель UTM
1/6R

UTM
2/6R

UTM
3/6R

UTM
4/6R

UTM
5/6R

UTM
6/6R

UTM
12/6R

UTM
13/6R

UTM
14/6R

UTM
15/6R

UTM
16/6R

Полная холодопроизводительность, кВт 10,9 18,5 22,8 26,9 35,1 45,9 39,1 46,3 53,3 72,6 91,3

Явная холодопроизводительность, кВт 7,8 13,6 16,3 19,3 25,2 32,9 28,6 33,3 38,3 51,5 66,0

Теплопроизводительность, кВт 21,6 38,1 45,0 53,3 69,7 90,8 80,0 92,0 106,0 141,2 182,5

Расход воздуха, м3/ч 1.320 2.420 2.840 3.350 4.800 5.800 4.830 5.680 6.700 9.600 11.600

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.875 3.182 3.922 4.627 6.038 7.895 6.726 7.964 9.168 12.488 15.704

Расход воды - нагрев, л/ч 1.858 3.277 3.870 4.584 5.995 7.809 6.880 7.912 9.116 12.144 15.695

Падение давления воды - охлаждение, кПа 29,7 31,1 31,8 29,8 31,6 31,0 29,4 29,0 31,6 32,3 33,0

Падение давления воды - нагрев, кПа 22,7 25,7 24,2 22,8 24,3 23,7 24,0 22,3 24,4 23,8 25,7

Теплообменник нагрева/охлаждения, ряды 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R

Подключение DN * 3/4” M 1” M 1” M 1” M 1”-1/4 M 1”-1/2 M 1”-1/4 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M

Дренажная трубка Ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Версии
D

А1, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580

В1, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660

С1, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Версии
F-H-K

А, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600

В, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620

С, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470

Вес нетто
Версии D-F-H, кг 41,8 54,1 64,7 69,6 108,7 125,8 93,5 112,8 121,5 201,6 203,6

Версии K, кг 51,1 67,0 80,3 86,3 133,9 156,7 114,7 139,4 149,4 246,9 248,9

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Применяемая секция вентилятора 1x 
D1(0707)

1x 
D2(0907)

1x 
D3(0909)

1x 
D5(1010)

1x 
D6(1209)

1x 
D7(1212)

2x 
D2(0907)

2x 
D3(0909)

2x 
D5(1010)

2x 
D6(1209)

2x 
D7(1212)

1   ОДИН ШЕСТИРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
двухтрубная система

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

 C 

A
 

B 

 C1 

A
1 

B1 
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Модель UTM 1
3+2R

UTM 2
3+2R

UTM 3
3+2R

UTM 4
3+2R

UTM 5
3+2R

UTM 6
3+2R

UTM 12
3+2R

UTM 13
3+2R

UTM 14
3+2R

UTM 15
3+2R

UTM 16
3+2R

Полная холодопроизводительность, Вт 6,7 11,5 14,1 16,5 21,6 29,1 23,5 29,0 33,0 56,5 68,5

Явная холодопроизводительность, Вт 5,4 9,6 11,5 13,6 17,8 23,7 19,7 23,6 27,2 43,1 54,0

Теплопроизводительность, Вт 12,2 21,3 26,4 30,8 39,4 53,3 43,8 53,4 60,7 83,0 100,9

Расход воздуха, м3/ч 1.320 2.420 2.840 3.350 4.800 5.800 4.830 5.680 6.700 9.600 11.600

Расход воды - охлаждение, л/ч 1.148 1.978 2.429 2.838 3.716 5.006 4.044 4.983 5.676 9.718 11.782

Расход воды - нагрев, л/ч 1.053 1.832 2.270 2.649 3.389 4.584 3.768 4.595 5.221 7.138 8.678

Падение давления воды - охлаждение, кПа 23,1 26,4 27,8 25,9 26,6 31,3 24,7 25,4 27,3 30,6 33,4

Падение давления воды - нагрев, кПа 29,7 35,0 35,3 36,4 38,4 35,7 36,0 32,3 35,1 35,1 38,5

Теплообменник охлаждения, ряды 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R

Подключение DN * 3/4” M 1” M 1” M 1” M 1”-1/4 M 1”-1/2 M 1”-1/4 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M 1”-1/2 M

Теплообменник нагрева, ряды 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

Подключение DN * 3/4” M 1” M 1” M 1” M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M 1”-1/4 M

Дренажная трубка Ø (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Версии
D

А1, мм 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580

В1, мм 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660

С1, мм 840 995 1.105 1.160 1.140 1.240 995 1.105 1.160 1.450 1.450

Версии
F-H-K

А, мм 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600

В, мм 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620

С, мм 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470

Вес нетто
Версии D-F-H, кг 40,2 52,1 62,3 67,2 104,7 123,8 89,5 110,8 119,5 203,1 205,1

Версии K, кг 49,5 65,0 77,9 83,9 129,9 154,7 110,7 137,4 147,4 248,4 250,4

Число моторов/вентиляторов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Применяемая секция вентилятора 1x 
D1(0707)

1x 
D2(0907)

1x 
D3(0909)

1x 
D5(1010)

1x 
D6(1209)

1x 
D7(1212)

2x 
D2(0907)

2x 
D3(0909)

2x 
D5(1010)

2x 
D6(1209)

2x 
D7(1212)

2   ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА 3R+2R
четырехтрубная система

ПИТАНИЕ ОДНОФАЗНОЕ
230 В, три скорости

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

 

11 12 13 14 15 16 

1 2 3 4 5 6 

21 22 23 
24 25 26 

31 
32 33 

34 
35 36 
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UTВ
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ БОЛЬШОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТ 3,80 ДО 648,00 кВт

Крупные термовентиляционные устройства с модульной конструкцией, трехфазным питанием 400 В и ременной трансмис-
сией.

ОСОБЕННОСТИ
•	 Вентилятор с ременным приводом для всех моделей.
•	 Электромотор, питающийся от трехфазного напряжения 400 В.
•	 Модели с двух-, четырех- и шестирядными водяными теплообменниками.
•	 Модификации с корпусом из оцинкованной стали, окрашенные или с двойной внешней панелью.
•	 Широкий выбор моделей, модификаций, дополнительного оборудования и способов установки.
•	 Подключение трубопроводов с правой или левой стороны корпуса (по заказу, без дополнительной оплаты); возможность 

изменения схемы подключения на месте установки.
•	 Дополнительное оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе или поставляемое отдельно в соответстви с 

требованиями клиента.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Дополнительное оборудование
А Легкосъемные теплообменники

•	 Один теплообменник для двухтрубных систем (двух-, четырех- и шестирядные)

•	 Два теплообменника для четырехтрубных систем (четырех- + двухрядный, шести- + двухрядный)

•	 Имеется также секция с двухрядным водяным теплообменником для дополнительного нагрева (дополнитель-
ное оборудование CRA2R)

В Широкий выбор модификаций, укомплектованных секциями различного назначения, позволяющими получить 
конфигурацию системы нужного типа

С Воздуховыводящая камера с одной двухрядной решеткой (имеются камеры с решетками, располагающимися с 
двух, трех или четырех сторон)

D Однорядная решетка воздухозаборника с фиксированным положением створок жалюзи + пластинчатый воздуш-
ный фильтр с уровнем фильтрации EU5 (EUROVENT 4/5)

E Пластинчатый воздушный фильтр с уровнем фильтрации EU5 (EUROVENT 4/5)

Также предлагаются:

•	 секция с плоским фильтром с уровнем фильтрации EU3; секция с пластинчатым фильтром с уровнем фильтрации EU5; 
секция с рукавным фильтром с уровнем фильтрации EU7;

•	 секция с электронагревателем для дополнительного нагрева воздуха; секция с блоком электропитания;

•	 смесительная камера с одним шибером и одной решеткой; смесительная камера с двумя заслонками;

•	 смесительная камера с одним шибером и одной открытой стороной корпуса;

•	 прямолинейная воздухозаборная секция с одной боковой заслонкой.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Размер UTB 1 UTB 2 UTB 3 UTB 4 UTB 6 UTB 10 UTB 12 UTB 20 UTB 30 UTB 40 UTB 60 UTB 80

Скорость воздуха в теплообменнике, м/с 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Расход воздуха, м3/ч 1.500 2.500 3.500 4.500 6.500 10.000 12.000 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000

2R

Модель теплообменника CB2R..1 CB2R..2 CB2R..3 CB2R..4 CB2R..6 CB2R..10 CB2R..12 CB2R..20 CB2R..30 CB2R..40 CB2R..60 CB2R..80

Полная холодопроизводительность, кВт 5,2 8,2 11,7 13,8 21,1 36,4 44,3 72,4 104,0 142,0 202,0 284,0

Явная холодопроизводительность, кВт 4,7 7,5 10,5 13,1 19,3 31,2 37,7 61,3 89,2 121,0 178,0 242,0

Теплопроизводительность, кВт 13,6 21,8 30,6 38,8 56,5 89,1 107,0 173,0 252,0 343,0 508,0 686,0

Расход воды, охлаждение, л/ч 896 1.414 2.012 2.374 3.629 6.261 7.620 12.453 17.888 24.424 34.744 48.848

Расход воды, нагрев, л/ч 1.170 1.875 2.632 3.337 4.859 7.663 9.202 14.878 21.672 29.498 43.688 58.996

Падение давления воды, охлаждение, л/ч 11,2 12,1 12,7 10,1 11,6 26,1 23,1 26,4 27,4 23,8 22,2 28,2

Падение давления воды, нагрев, л/ч 14,9 16,6 16,9 15,6 16,2 30,5 26,3 29,4 31,4 27,1 27,4 32,1

Пад. давл. воздуха в теплообменнике, Па 25 25 25 25 25 27 27 27 24 24 24 24

Число рядов теплообменника 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

Соединения теплообменника, DN-M* 3/4" 1" 1" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2" 2" 2-1/2"

Объем воды в теплообменнике, л 1,33 2,18 2,89 3,80 5,17 7,51 8,93 13,48 28,13 39,98 53,39 72,79

3R
или
4R

Модель теплообменника CB3R..1 CB3R..2 CB3R..3 CB3R..4 CB3R..6 CB4R..10 CB4R..12 CB4R..20 CB4R..30 CB4R..40 CB4R..60 CB4R..80

Полная холодопроизводительность, кВт 7,3 12,0 16,5 21,2 31,3 62,7 76,1 126,0 182,0 247,0 387,0 494,0

Явная холодопроизводительность, кВт 6,0 9,9 13,7 17,6 25,7 47,5 57,3 94,4 138,0 187,0 287,0 374,0

Теплопроизводительность, кВт 17,3 28,1 39,2 50,6 73,1 131,0 158,0 258,0 379,0 512,0 776,0 1.023,0

Расход воды, охлаждение, л/ч 1.261 2.064 2.838 3.646 5.384 10.784 13.089 21.672 31.304 42.484 66.564 84.968

Расход воды, нагрев, л/ч 1.488 2.417 3.371 4.352 6.287 11.266 13.588 22.188 32.594 44.032 66.736 87.978

Падение давления воды, охлаждение, л/ч 11,8 13,5 11,2 10,3 12,3 25,6 22,9 24,6 29,1 25,4 21,3 21,0

Падение давления воды, нагрев, л/ч 12,8 14,4 12,3 11,4 13,1 21,8 19,2 20,1 24,6 21,3 16,7 17,6

Пад. давл. воздуха в теплообменнике, Па 37 37 37 37 37 52 52 52 50 50 50 50

Число рядов теплообменника 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R

Соединения теплообменника, DN-M* 3/4" 1" 1" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" 2" 2" 3" 4"

Объем воды в теплообменнике, л 1,84 2,94 3,95 5,20 7,65 14,13 16,87 26,06 50,25 71,96 103,77 138,59

6R

Модель теплообменника CB6R..1 CB6R..2 CB6R..3 CB6R..4 CB6R..6 CB6R..10 CB6R..12 CB6R..20 CB6R..30 CB6R..40 CB6R..60 CB6R..80

Полная холодопроизводительность, кВт 12,5 19,6 28,5 35,8 52,5 82,2 99,2 164,0 240,0 324,0 475,0 648,0

Явная холодопроизводительность, кВт 8,7 14,0 20,1 25,4 37,1 57,6 69,4 115,0 169,0 228,0 337,0 455,0

Теплопроизводительность, кВт 23,2 37,9 53,5 68,5 99,0 153,0 184,0 302,0 448,0 602,0 898,0 1.204,0

Расход воды, охлаждение, л/ч 2.150 3.371 4.902 6.158 9.030 14.138 17.062 28.208 41.280 55.728 81.700 111.456

Расход воды, нагрев, л/ч 1.995 3.259 4.601 5.891 8.514 13.158 15.824 25.972 38.528 51.772 77.228 103.544

Падение давления воды, охлаждение, л/ч 27,2 21,3 26,0 23,3 28,2 28,2 23,5 28,2 27,3 26,2 25,6 25,1

Падение давления воды, нагрев, л/ч 18,3 15,5 17,9 16,6 19,6 19,1 15,8 18,6 18,5 17,6 17,8 16,9

Пад. давл. воздуха в теплообменнике, Па 75 75 75 75 75 77 77 77 74 74 74 74

Число рядов теплообменника 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R

Соединения теплообменника, DN-M* 3/4" 1" 1" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" 2" 2-1/2" 4" 4"

Объем воды в теплообменнике, л 3,36 5,23 7,16 9,39 13,60 20,04 24,00 36,75 72,38 102,93 149,16 198,38

1   теплообменник
двухтрубная система

Указанные выше характеристики относятся к следующим условиям: стандартная модель; атмосферное давление 1,013 бар; электропитание трехфазное, 380 В, 50 Гц. Указанные данные по звуково-
му давлению относятся к свободному пространству на расстоянии 2 м. Данные пересчитаны по измерениям акустической мощности в безэховой камере по стандартам ISO 3741-ISO 3742.
Охлаждение: температура окружающей среды 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру), температура воды на входе 7оС, максимальная скорость; перепад температуры воды 5оС; 
при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости. Нагрев: температура окружающей среды 20оС, температура воды на входе 70оС, максимальная скорость; 
перепад температуры воды 10оС; при средней и низкой скоростях, расход воды – тот же, что и при максимальной скорости.

В А

С1

ПИТАНИЕ ТРЕХФАЗНОЕ
400 В, ременная 

трансмиссия
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Совместимость UTB1 UTB2 UTB3 UTB4 UTB6 UTB10 UTB12 UTB20 UTB30 UTB40 UTB60 UTB80

Диапазон расхода воздуха, м3/ч 500/1.500 1.500/2.500 2.500/3.500 3.500/4.500 4.500/6.500 6.500/10.000 10/12.000 12/20.000 20/30.000 30/40.000 40/60.000 60/80.000

Размеры

А мм 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300

В мм 550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250

С мм 750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650

С1 мм 850 850 850 900 1.050 1.250 1.250 1.450 1.950 2.050 \ \

Дренажная трубка Ø, мм 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 1"M 1"M 1"M 1"M

Размеры
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ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

 

Unità a “L” in verticale 

“L” shape unit 

VL Unità Verticale 

Vertical  unit 

V Unità “U” in verticale 

Double deck unit 

VU 

POSSIBILI CONFIGURAZIONI 

POSSIBLE CONFIGURATIONS 

Unità Orizzontale 

Horizontal unit 

O Unità “U” in orizzontale 

Wrap around unit 

OU Горизонтальное 
устройство

Устройство с разворо-
том воздушного потока

Вертикальное 
устройство

Устройство в форме 
буквы «L»

Двойное устройство
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