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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Моноблочные чиллеры Montair серии CWC�S оснащены конденса�
торами с воздушным охлаждением, радиальными вентиляторами
и полугерметичными компрессорами. Чиллер собран на самоне�
сущей раме и закрыт панелями из пералюминия.

Сборка и электромонтаж чиллеров Montair серии CWC�S произво�
дится на заводе. Чиллеры поставляются полностью готовыми для
монтажа, заправленными рабочим количеством хладагента R22 и
масла. На месте необходимо только подсоединить трубопроводы
и подключить электропитание.

1 � Компрессор
2 � Панель с электроаппаратурой
3 � Вентиляторы
4 � Испаритель
5 � Манометры
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CWC-S

ЧИЛЛЕРЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЧИЛЛЕРОВ

Модельный ряд чиллеров серии CWC�S представлен 14 моделями
с холодопроизводительностью от 34,3 до 186 кВт, оснащенными
одним компрессором (8 типоразмеров) или двумя компрессорами
(8 типоразмеров).

Двухкомпрессорные агрегаты имеют по два независимых холо�
дильных контура, что позволяет непрерывно эксплуатировать чил�
лер даже при возникновении неисправности в одном из контуров.
Пуск компрессоров в двухкомпрессорных агрегатах производится
последовательно (с определенной задержкой), что значительно
снижает пусковые токи.

Чиллеры серии CWC�S предназначены для работы при температу�
ре окружающей среды от +15 до +43 °С.

При установке комплекта для работы в холодное время года (до�
полнительная принадлежность) возможна нормальная эксплуата�
ция чиллера при более низких температурах окружающей среды
(до –15 °С).

1 � Компрессор
2 � Панель с электроаппаратурой
3 � Вентиляторы
4 � Испаритель
5 � Манометры
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Чиллеры серии CWC�S предназначены для внутренней установки.
Внешнее статическое давление, создаваемое вентиляторами, до�
статочно для использования воздуховодов.

Однако, благодаря специальному покрытию корпуса возможна на�
ружная установка чиллера.

Чиллеры серии CWC�S как правило применяются в системах кон�
диционирования небольших и средних зданий.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЧИЛЛЕРА

ИСПАРИТЕЛЬ

Кожухотрубный испаритель непосредственного охлаждения из
гладких U�образных медных трубок.

Независимые холодильные контуры испарителя. Корпус, оребре�
ние и трубная решетка из стали.

Снаружи испаритель полностью теплоизолирован высококаче�
ственным материалом для предотвращения выпадения конденса�
та при любых условиях эксплуатации.

КОНДЕНСАТОР

Блочный многоконтурный конденсатор из медных трубок с алюми�
ниевым оребрением.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Радиальные вентиляторы двустороннего всасывания, статически и
динамически сбалансированы, оснащены клиноременным приво�
дом с вариатором частоты вращения.

4�полюсные электродвигатели с воздушным охлаждением, сте�
пень защиты IP54. На входе и выходе воздуха установлены фланцы
для присоединения воздуховодов.

КОМПРЕССОР

Полугерметичный компрессор с электродвигателем, охлаждае�
мым всасываемым хладагентом. Чиллеры поставляются с одним
или двумя одно� или двухступенчатыми компрессорами. Все элек�
тродвигатели компрессоров оснащены следующими защитными
устройствами: терморезистором для тепловой защиты (встроен в
обмотку), реле защиты от быстрого повторного пуска, реле защи�
ты от низкого напряжения и реле контроля фаз.

В стандартную комплектацию всех компрессоров входят также по�
догреватели картера.
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CWC-S

ЧИЛЛЕРЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

Один или два (для двухкомпрессорных агрегатов) независимых
холодильных контура из медных трубок с установленным жидко�
стным ресивером, сменными фильтрами, смотровым стеклом в
жидкостной линии, электромагнитными клапанами и терморегули�
рующими вентилями.

ШКАФ С ЭЛЕКТРОАППАРАТУРОЙ

Все шкафы с электроаппаратурой, производимые фирмой Montair,
соответствуют требованиям МЭК.

Шкафы герметично закрываются дверцами с блокирующим уст�
ройством, надежно защищающими от проникновения пыли и воды
и обеспечивающими легкий и удобный доступ к установленной
электроаппаратуре.

В шкафу установлены:

– по три предохранителя для каждого компрессора

– контактор для каждого компрессора

– предохранители электродвигателей вентиляторов

– ручной выключатель компрессора

– реле высокого и низкого давления для каждого компрессора

– реле защиты от замораживания

– микропроцессорный контроллер

– трансформатор для вспомогательных цепей и цепей управле�
ния (на 24 В)

ФУНКЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО
КОНТРОЛЛЕРА

– отображение данных, пропорциональное или пропорциональ�
но�интегральное регулирование температуры воды на входе
или выходе испарителя

– защита от низкой температуры воды на выходе испарителя

– регистрация и обработка всех аварийных сигналов

– пуск компрессоров с использованием части обмотки (для сни�
жения пускового тока)

– задержка пуска компрессора и выравнивание количества часов
работы компрессоров

– включение резервного насоса при выходе из строя основного

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И ИСПОЛНЕНИЯ

• счетчик часов работы

• циркуляционный насос с электропроводкой и всеми необходи�
мыми защитными устройствами

• резервный циркуляционный насос

• малошумное исполнение
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• система естественного охлаждения с трехходовым клапаном

• патрубки для подсоединения водяного контура с фланцами и
ответными фланцами

• измеритель расхода воды

• виброизоляторы (устанавливаются на месте)

• электронагреватель испарителя

• устройство регулирования ступеней мощности одного комп�
рессора

• устройство регулирования мощности двух компрессоров

• автоматический подпиточный клапан для заправки контура во�
дой или гликолевой смесью

• виброкомпенсаторы для линии всасываня

• клапаны для регулирования температуры конденсации

• защитная решетка конденсатора

• манометры высокого и низкого давления и манометры для из�
мерения давления масла

• электрический нагреватель испарителя

• пуск компрессоров с частичной нагрузкой

• жидкостный ресивер для заправки холодильного контура

CWC�S 15 20 25 30 35 40

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЛЬ�
НОСТЬ (1)

ккал/ч 3190 3856 48590 55642 75250 86086

кВт 36,5 44,6 56,5 64,7 87,5 100,1

КОЛИЧЕСТВО 
КОЖУХОТРУБНЫХ 
ИСПАРИТЕЛЕЙ

шт. 1 1 1 1 1 1

РАСХОД ВОДЫ м3/ч 6,3 7,7 9,7 11,1 15 17,2

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

кПа 39 25 38 33 36 44

ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 
ВОДЯНОГО КОНТУРА

1 1/2” 2 1/2’ 2 1/2’ 2 1/2’ 2 1/2’ 2 1/2’

КОЛИЧЕСТВО 
КОНДЕНСАТОРОВ (МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ С АЛЮМИНИЕВЫМ 
ОРЕБРЕНИЕМ)

шт. 1 1 1 1 1 1

КОЛИЧЕСТВО РАДИАЛЬНЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ

шт. 2 2 2 2 3 3

РАСХОД ВОЗДУХА м3/ч 15000 15000 24000 24000 36000 36000

ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

Па 100 80 100 80 100 80

МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

кол. х 
кВт

1x2,2 1x2,2 1x4 1x4 3x2,2 3x2,2

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ

шт. 1 1 1 1 1 1

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

кВт 12,8 15,4 20,2 23,6 32,7 39,4

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ (2)

дБА 66 68 69,5 70,5 71 71
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CWC-S

ЧИЛЛЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(1) Значения измерены при следующих условиях:

Температура наружного воздуха 32 °С по сухому термометру.

Температура воды на выходе испарителя 7 °С, разность темпе�
ратур между входом и выходом 5 °С

(2) На расстоянии 5 м в условиях свободного звукового поля

– Сеть электропитания 380 В / 3 фазы / 50 Гц, напряжение цепи
управления 24 В

50 60 2x15 2x20 2x25 2x30 2x35 2x40 2x50 2x60

105006 125990 62780 76712 97180 111284 150500 172516 210012 251980

122,1 146,5 73 89,2 113 129,4 175 200,6 244,2 293

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 25,2 12,5 15,3 19,4 22,2 30,1 34,5 42 50,4

40 45 25 36 34 36 37 47 56 66

DN80 DN80 2 1/2’ 2 1/2’ DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 1 3 3 3 4 4 4 4

0 48000 48000 24000 36000 48000 48000 56000 56000 68000 68000

80 40 110 120 100 100 90 80 90 80

3x3 3x3 1x4 3x2,2 3x3 3x3 2x4 2x4 4x3 4x3

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

41,8 53 25,6 30,8 40,4 47,2 65,4 78,8 83,6 106

72 73 69 71 72,5 73,5 74 74 78 78

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CWC�S с одним 
холодильным 
контуром

15 20 25 30 35 40 50 60

Размеры мм 1860 1860 2460 2460 3060 3060 3060 3060

мм 950 950 1000 1000 1300 1300 1300 1300

мм 2003 2003 2103 2103 2103 2103 2103 2103

Масса (+/� 5 %) кг 700 780 1000 1040 1260 1320 1340 1450

CWC�S с двумя 
холодильными 
контурами

2x15 2x20 2x25 2x30 2x35 2x40 2x50 2x60

Размеры мм 2460 3060 3060 3060 4060 4060 4560 4560

мм 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

мм 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103

Масса (+/� 5 %) кг 1200 1430 1530 1580 1890 1990 2250 2560

МАССА
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Фирма�изготовитель оставляет за собой пра�
во на изменение технических характеристик
без предварительного уведомления.

MONTAIR srl
Viale Italia, 28
23846 GARBAGNATE MONASTERO
(LC) Italy
Tel. +39 031.873.111
Fax +39 031.870.443
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